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Enphase IQ-Batterien sind modular aufgebaut und in zwei 

Kapazitäten erhältlich. Sie sind bis zu einem Maximum von  

42 kWh pro Anlage skalierbar, und beinhalten eingebettete 

netzbildende Mikro-Wechselrichter. 

All-in-One AC-Speichersysteme:

• Zehn Jahre beschränkte Garantie

• Passive Kühlung ohne bewegliche Teile/Lüfter 

• Fernaktualisierung von Software und Firmware

• Überwachung und Steuerung per mobiler App

• Optimierung des Eigenverbrauchs

• Voll integriertes AC-Batterysystem

• Schnelle und einfache Plug-and-Play-Installation

• An Standard-Wechselstrom-Verkabelung anschließbar

• Geprüfte Batteriesicherheit

• Maximale Langlebigkeit durch Lithiumeise phosphat-Chemie 

Enphase  
IQTM Battery 10T 

• Nennausgangsleistung (Dauerleistung) 3,84 kVA
• Nennausgangsstrom 16,7 A
• Gesamtkapazität 10,5 kWh
• Abmessungen (BxHxT) 1283 x 775 x 188 mm
• Drei einzelne 40,5 kg schwere Basiseinheiten plus 

22,1 kg schwere Haube und Befestigungshalterung; 
insgesamt 143,6 kg

Enphase  
IQTM Battery 3T 

• Nennausgangsleistung (Dauerleistung) 1,28 kVA
• Nennausgangsstrom 5,6 A
• Gesamtkapazität 3,5 kWh
• Abmessungen (BxHxT) 430 x 775 x 188 mm
• Eine einzelne 40,5 kg schwere Basiseinheit plus 

8,3 kg schwere Haube und Befestigungshalte-
rung; insgesamt 48,8 kg

Das Enphase IQTM Battery 3T all-in-one AC-
Speichersystem ist zuverlässig, intelligent, einfach und 
sicher. Es bietet eine nutzbare Gesamtenergiekapazität 
von 3,5 kWh und enthält vier eingebettete netzbildende 
Mikro-Wechselrichter mit einer Nennleistung von 
1,28 kW. Installateure können damit einfach und 
schnell Systeme in der richtigen Größe für alle 
Anforderungen planen –sowohl für neue PV-Anlagen 
als auch zur Nachrüstung bestehender Installationen.

Enphase  
IQTM Battery 3T

Weitere Informationen über die Angebote von Enphase finden Sie unter enphase.com.

Datenblatt 
Enphase Speichersystem
Region: DEUTSCHLAND

Zuverlässig

• Bewährte Mikro-Wechselrichter der IQ-Serie mit hoher 
Zuverlässigkeit

• Zehn Jahre beschränkte Garantie
• Vier integrierte IQ8X-BAT Mikro-Wechselrichter
• Passive Kühlung ohne bewegliche Teile/Lüfter

Intelligent
• Fernaktualisierung von Software und Firmware
• Überwachung und Steuerung per mobiler App
• Optimierung des Eigenverbrauchs

Einfach

• Voll integriertes AC-Batterysystem
• Schnelle und einfache Plug-and-Play-Installation
• Wird an Standard-Wechselstrom-Verkabelung 

angeschlossen

Sicher

• Geprüfte Batterysicherheit 
• Maximale Sicherheit und Langlebigkeit durch  

Lithiumeisenphosphat-Chemie (LFP)

Das Enphase IQTM Battery 10T  all-in-one AC-
Speichersystem ist zuverlässig, intelligent, einfach und 
sicher. Es bietet eine nutzbare Gesamtenergiekapazität 
von 10,5 kWh und enthält vier eingebettete netzbildende 
Mikro-Wechselrichter mit einer Nennleistung von 
3,84 kW. Installateure können damit einfach und schnell 
Systeme in der richtigen Größe für alle Anforderungen 
planen  - sowohl für neue PV-Anlagen als auch zur 
Nachrüstung bestehender Installationen.

Enphase  
IQTM Battery 10T

Weitere Informationen über die Angebote von Enphase finden Sie unter enphase.com.

 Datenblatt 
Enphase Speichersystem
Region: DEUTSCHLAND

Verlässlich

• Bewährte Mikro-Wechselrichter der IQ-Serie mit hoher 
Zuverlässigkeit

• Zehn Jahre beschränkte Garantie
• Drei unabhängige IQ Batterie-Speicherbasiseinheiten
• 12 integrierte IQ8X-BAT Mikro-Wechselrichter
• Passive Kühlung (keine beweglichen Teile/Lüfter)

Intelligent
• Fernaktualisierung von Software und Firmware
• Überwachung und Steuerung per mobiler App
• Optimierung des Eigenverbrauchs

Einfach

• Voll integriertes AC-Batteriesystem
• Schnelle und einfache Plug-and-Play-Installation
• Wird an Standard-Wechselstrom-Verkabelung angeschlossen

Sicher

• Geprüfte Batteriesicherheit
• Maximale Sicherheit und Langlebigkeit durch 

Lithiumeisenphosphat-Chemie (LFP)

Batteriespeicher für PV-Systeme
Auch bei bereits installierten PV-Anlagen nachrüstbar

Enphase  IQTM Battery 3T

Enphase  IQTM Battery 10T

4 integrierte IQ8X-BAT Mikro-Wechselrichter

12 integrierte IQ8X-BAT Mikro-Wechselrichter

1.955 €*

5.300 €*


