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Dein Garten ist ein Unikat — Dein Holz auch

Seit Jahrtausenden nutzen und schatzen wir Holz als optimalen
Baustoff. Und zwar mit wachsender Begeisterung, oder besser
gesagt, mit nachwachsender Begeisterung. Denn der Rohstoff
Holz ist nicht nur dkologisch, sondern hat auch hervorragende
Eigenschaften, wie hohe Belastbarkeit und Elastizitdt oder
leichte Bearbeitung. Und letztendlich sieht Holz einfach gut aus!
Dass Holz natiirlich gewachsen ist, kann und soll man sehen.
Denn jedes Holzprodukt ist ein Unikat. Und da sind &uRerliche
Merkmale keine Mangel, sondern Echtheits-Eigenschaften:

Maserung und Aste

Ein Baum wachst weder absolut gerade noch véllig astfrei. Die
unterschiedliche Maserung spiegelt den Wuchs des Baumes
wider. Holz mit Asten und unterschiedlicher Maserung wird seit
Jahren im Gartenbereich eingesetzt und ist nicht minderwertig.
Es gibt Deinem Zaun oder Sichtschutz den besonderen Charakter.

Trockenrisse

Je nach Standort und Holzart kann es beim Trocknungsprozess
zu Rissen kommen. Wenn diese Risse die Statik und Tragféhig-
keit nicht beeinflussen, dann sind sie nach DIN 4074 auch
zulassig.

Quell- und Schwindverhalten

Holz ,arbeitet”, weil es durch seine gewachsene Struktur je
nach Luftfeuchtigkeit Wasser aufnimmt oder abgibt. Dadurch
kann sich das Volumen des Holzproduktes geringfiigig ndern
und breiter oder schmaler werden.

Harzaustritt

Harz ist eine charakteristische Eigenschaft von Nadelholz.
Besonders im ersten Jahr kann nach Fertigstellung des
Produktes vereinzelt Harz austreten. An der Oberflache hértet
das Harz relativ schnell aus, wird sprode und wittert mit der
Zeit alleine ab. Alternativ kann das ausgehértete Harz auch
vorsichtig abgekratzt werden.

Raue Stellen

Holzfasern, die entgegen der Bearbeitungsrichtung oder
entlang von Asten verlaufen, konnen beim Einschneiden
oder Hobeln des Baumstammes zu rauen Stellen und
Faserrissen fiihren. Trotz gréRter Sorgfalt und bester
Werkzeuge lasst sich dies oft nicht vermeiden.

Farbbehandlung

Eine Lasur oder deckende Farbe kann den natirlichen Ver-
grauungsprozess des Holzes nicht verhindern, sondern nur
verzdgern. Farblich behandelte Elemente konnen je nach
Witterung und Standort mehr oder weniger schnell verblas-
sen oder vergrauen. Zur Werterhaltung empfehlen wir, das
Produkt in regelmaBigen Abstanden mit einem Pflegemittel
zu behandeln.

Farbunterschiede

Jeder Baum ist ein Einzelstiick, und deshalb gleicht auch
kein Bauteil farblich dem anderen. AuRerdem variiert das
Wasser-Aufnahmevermdgen. So kann es zum Beispiel nach
der Oberfldchenbehandlung zu Farbunterschieden kommen.
Diese gleichen sich aber im Laufe der Zeit an.

Imprégnierung

Bei kesseldruckimprégniertem Material kommt es manch-
mal zu Salzkristallauswaschungen und Farbunterschieden
an der Oberfldche. Die Salze stammen von der Imprég-
nierung und die Farbunterschiede liegen an der Holzstruk-
tur. Beide Merkmale wittern durch Sonne und Regen mit
der Zeit an.

Wenn Du mehr Gber die Eigenschaften und Verwendungs-
méglichkeiten des Naturproduktes Holz wissen mdchtest:
Unsere Fachberater stehen Dir gerne zur Verfiigung und
erlautern, welches Holz sich fiir Deinen Anspruch und
Zweck am besten eignet.

Liebe Leser*innen,

wir bieten ein attraktives Preis-Leistungs-Verhaltnis.
Trotz einiger Markt-Turbulenzen und starken
Schwankungen der Weltmarktpreise versuchen
wir unsere Preise fir die Saison konstant zu halten.

Es ist aber nicht auszuschlieen, dass Preisan-
passungen vorgenommen werden miissen. Uber
die aktuellen Preise und die Warenverfligbarkeit
informiere Dich bitte vorab bei Deinem Fachhand-
ler vor Ort oder online.
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Alle Angaben ohne Gewahr. Preis- und Sortimentsanderungen,
Farb- und MaRabweichungen, Druckfehler und Irrtum vorbehalten.
Alle Artikel ohne Dekoration.

Nicht alle Artikel sind Lagerware.

Nicht Lagerware i. d. R. kurzfristig lieferbar.

Alle Preise sind Abholpreise.

Alle Preise sind UVP (unverbindliche Preisempfehlungen).

Alle Preise in Euro, inkl. ges. MwSt. zzgl. Versand.

@ Lieferzeit auf Anfrage bei allen Z&unen,
Gartenh&usern und Carports, die mit einer
Uhr gekennzeichnet sind.
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SICHTSCHUTZ ,VALERIA" mit Abstand ganz privat

Der Schutz Deiner Privatsphére ist uns ein ganz besonderes Anliegen. Nicht nur im Internet und dem Online-Zaunkonfigurator,
sondern vor allem auch in Deinem Garten. Den Grad Deiner Schutzzone kannst Du dabei selbst bestimmen: Mit individuell
wahlbaren Abstanden zwischen den Paneelen behdlst Du hinter dem neuen Sichtschutzzaun ,Valeria“ Deinen Garten auf

Wunsch immer im Blick.

Varia Schokoschwarz
Ingwer
Varia Grau

LIMES Paneel Valeria (horizontal)
25 x 235 mm,
L.:193 cm

stk. 26.39

Varia Schokoschwarz
Ingwer
Varia Grau

LIMES Einschubleiste
flir Valeria, 6 x 34 mm, L.: 220 cm

stk. 7.09

Dichtband 20 mm
Rolle, 4m 17.69

Rolle, 13 m 49.89

Varia Schokoschwarz
Ingwer
Varia Grau

LIMES Pfosten
fur Paneel Valeria, 100 x 100 mm,
L.: 220, 270 cm

stk.ab 106.69

LIMES Pfostenkappe
rund, fir Valeria

stk. 26.99

Grundplatte
inkl. Schrauben, 140 x 120 mm

stk. 28.99

Beispiele fur Sichtschutz Valeria

Sichtschutz Valeria,
offen mit Einschubleiste

bestehend aus:

7 Valeria Paneelen,
2 Pfosten,

2 Grundplatten,

2 Pfostenkappen,
Einschubleisten.
Achsmal3 Pfosten:
max. 200 cm,
Feldhdhe: 184 cm

Sichtschutz Valeria,
geschlossen

bestehend aus:

8 Valeria Paneelen,
2 Pfosten,

2 Grundplatten,

2 Pfostenkappen,
Einschubleisten.
Achsmal Pfosten:
max. 200 cm,
Feldhdhe: 184 cm

Weitere Anwendungen und zusétzliche Informationen zum
Zaunsystem findest Du unter: www.megawood.com/zaun
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KONSTRUKTIONSHOLZ

Das megawood® Konstruktionsholz-
sortiment ist fur individuelle Bauten im
AuBenbereich bestens geeignet. Die
Farben und Formen sind optimal auf
unser Terrassen- und Zaunsortiment
abgestimmt.

— |
e

-

S o “HOLZrt

____..—-—-—"'_F ittt

KONSTRUKTIONSHOLZ
oval, rund, achteckig oder
quadratisch, Lange: 360 cm

KONSTRUKTIONSBOHLE

in 10 Farben und zwei Werkstoffvarianten erhaltlich.
GCC HOLZart: Naturbraun, Nussbraun, Basaltgrau,
Lavabraun, Schiefergrau, Muskat, Tonka

GCC HARZart: Ingwer, Lorbeer, Sel Gris

Ifdm. ab 43.39

40 x 112 mm, L.: 360 cm Die komplette Ubersicht der

40 x 145 mm, L.: 420 cm Ifdm. ab 32.59 Farbvielfalt findest Du unter:
! www.megawood.com/

konstruktionsholz

RHOMBUSPROFIL —
wetterfest und strapazierfahig

Das megawood® Rhombusprofil ermédglicht attraktive
Holzverkleidungen und kann sichtbar verschraubt
oder verdeckt mit einer Klammer befestigt werden.

ddddd

Varia Varia Braun Varia Grau Sel Gris Ingwer
Schokoschwarz

44444

Lorbeer Naturbraun NuRbraun Anise Mentha Nigra
RHOMBUSPROFIL
20,5 x 81 mm, L.: 420 cm, massiv, mattiert idm. 10.69
m2 131.98
Klammer fiir Rhombusprofil i -

V2A ungeschwarzt, V2A geschwarzt,
Normalstahl geschwarzt, 30 Stiick
Pak. ab 53.19
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LONGLIFE RIVA, Nussbaum LONGLIFE RIVA, WeiB
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LONGLIFE Zaunsysteme

aus hochwertigem Fenster-Kunststoff

LONGLIFE ist Markenware aus Meisterhand. Die hochwertige Verarbeitung und der
verbaute Fenster-Kunststoff sind Garant fur ein langes Zaun-Leben. Der Hersteller
dieses seit vielen Jahren bewdahrten Originals gewéahrt auf alle Elemente 10 Jahre
Farb-Garantie*.

LONGLIFE RIVA

Absolut blickdicht, starke Profile: 24,5 mm, starker Rahmen: 68 x48 mm, Tore inkl. . .
Einsteckschloss, Farben: Nussbaum, Polareiche und WeiB. Auf MaB lieferbar!

12 ] 1 i

LONGLIFE RIVA, Nussbaum und Polareiche (mit hochwertiger Folienkaschierung)

Hohe: 180 e = S )
BEIET I x_?’f‘-::-"v Informationen zu den
== - MaBelementenimIn-
ternet:
% traumgarten.de/
. bestellformulare
Breite/cm: 180 98 Tor 180
Nussbaum: 4562 4561 4560 4559 4565 4564 4566
Polareiche: 2449 2448 2447 2453 2451 2450 2452
€/Stuck 479,- 479, 599,- 829,- 579, 699,- 579,-
LONGLIFE RlVA, WeiB Gitter fur RIVA und ROMO
[ [6) 07 0 [0 T — E———————l N o T =
Breite/cm: 90 90 180 98 Tor 90 180 90 90 90 60
Art-Nr. 1806 1805 1804 1807 1819 1818 1820 1828 1826 0765
€/Stuck 259,- 259, 349, 729, 359,- 439,- 359,- 179,- 179, 129,-
Sicher planen i ‘ LONGLIFE Zubehor
Wir empfehlen die kostenlose : — -y 9‘ . Zudllen Serien erhdlst Du entspre-
Montageanleitung mit vielen Tipps und - | . w1 4 . chendes Zubehér: Pfosten, Kappen,
Tricks: traumgarten.de/longlife J Elementhalter, Anker uv.m.

* Farbgarantie nach ISO 105-A02, Farbverdnderungen gema GraumaBstab mit Farbverdnderungen groBer 2.
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LONGLIFE RIVA Polareiche %

LONGLIFEROMO

l

LONGLIFE ROMO

ROMO im klassischen Dichtzaun-Design, Rahmen: 40 x 50 mm, Lamel-

len: 6x82 mm, Tore inkl. Einsteckschloss, Farbe: Weil3

Auf MaB lieferbar!
132475678 4100
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LONGLIFE CARA XL

Hohe: 90 cm, Profile: 28 x82 mm,
Riegel: 35x82 mm, Farbe: Weil3
Die stabilen Tore eignen sich auch gut als freiste-
hende Toranlagen in Kombination mit Hecken,
Stréuchernetc.

Tor*
Oy (AN NNRRRNY TRy
FERELCOLEEE TO00RERRREE  (nnni
FERRETRRRRT RERRRRRRRET LERFRI
180x90cm 180x90(100)cm 98x90cm
4580139,- 4581149, 4582 519,-
Doppeltore*

_________

310x90cm
4584 999,

310x90(100)cm
4585 999,-

Hoéhe: 180

Breite/cm: 90 90 120 180 120 180

Art-Nr.: 1123 0758 0757 0756 0751 0750

€/Stuck 249,- 199, 239,- 249,- 279,- 299,-
LONGLIFE CLEO

Geradliniges Design und hohe Stabilitét, Profile: 28 x 82 mm, Holme: 40 x50 mm,

Aufsatzleiste werksseitig aufgebracht, Farbe: wei3

00

180x85¢cm 180x85(102)cm
Art-Nr.1840 149,- Art-Nr.1841 159,-
Tor* Doppeltor*

Il QAT

98x85¢cm 310x85cm
Art-Nr.1843 449, Art-Nr.1845 1.129,-

* Tore inkl. Beschlag und Schlosskasten fir den Einbau
eines Profilzylinders (Mindestldnge 70 mm)

Abb. z. T.mit optionalen Deko-Elementen wie Metall-Aufsatzleisten, Edelstahl-Elementhaltern u.é.

* Toreinkl.Beschlag und Schlosskasten fur den Einbau
eines Profilzylinders (Mindestlange 70 mm)

Fur die CARA/CARA XL Zdune
benotigst Du zusdtzlich die
Profilaufsdtze als oberen
Profilabschluf3.

Dom-Aufsatz
1ler-Set 1106 11,95

Pyramide-Aufsatz
1ler-Set 1107 11,95

LONGLIFE CARA

Hohe: 70 cm, Profile: 28x82 mm,
Riegel: 35x82 mm, Farbe: Weil3

IIIIIIIIII!

IIIIIIIIII!

180x70cm 180x70(80)cm
1100129, 1101139,-
Tore*™ Doppeltor*

TR SRR ] T
98x70cm 98x70(80)cm 310x70cm
1108 449, 1110 449,- 1114 999,

** Toreinkl. Schlosskasten fur den Einbau eines Profil-
zylinders (Mindestl@inge 70 mm), ohne Beschlag.
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- SYSTEM WPC PLATINUM, Anthrazit mit Dekorprofil

SYSTEM WPC CLASSIC kombiniert mit SYSTEM GLAS BETA
Omega und Gitter "FLOW"

— o

SYSTEM WPC und ALU

SYSTEM WPC und ALU Z&une l6sen viel Breiten- und Hoéhenprobleme bei der

Montage:
Garteneinfriedung und Terrassenabgrenzung, denn Hohe und Breite sind variabel. Et'gb'?g':aefg;f;
Dartiber hinaus bieten Dekorprofile aus Edelstahl oder Sicherheitsglas die Méglich- schieben und inein-
. e ) , N ander stecken. Profil-
keit zur individuellen Gestaltung. Alle Profile und Abschlussleisten erhalst Du auch Abschlussleisten sor-
einzeln. Das Tolle: Die WPC/ALU Zaunfelder lassen sich auch mit SYSTEM GLAS gen fur Stabilitat.

und SYSTEM BOARD Elementen kombinieren.

SYSTEMWPC CLASSIC SYSTEMWPC XL SYSTEMWPC PLA .

Profile: 150 x20 mm, eine Seite glatt, eine Seite mit Profile: 300x20 mm (doppelt so hoch wie die CLASSIC  Profile: 150 x 20 mm, ummantelt, beidseitig glatt

Langsfasen, individuell gestaltbar Profile), beidseitig glatte Oberfléiche

Sets: bestehend aus 12 Einzelprofilen und Sets: bestehend aus 6 Einzelprofilen und zwei Profil- Sets: bestehend aus 12 Einzelprofilen und zwei Profil-
Profil-Abschlussleistenin Anthrazit oder Silber. Abschlussleisten. Abschlussleisten.
MaBef/cm MaBe/cm MaBe/cm
1. 89x180  Grau/Anthr/Sand/Mandel 175,- 1. 89x180  Grau/Anthrazit/Sand 175,- 1. 89x180  Anthrazit/Grau/Braun 199,-
2. 178x183  Grau/Anthr./Sand/Mande 249,- 2. 1718 x183  Grau/Anthrazit/Sand 249,- 2. 1718 x183  Anthrazit/Grau/Braun 299,-

Pfosten BASIC

STEM WPC PLATINUM XL*

Pfosten: 7x7, I Nur fUr Zaunanlagen aus ,reinen* WPC oder ALU Profile: 300 x20 mm, ummantelt, beidseitig glatt
Eckpfosten: 7x7, Zaunfeldern. Nicht fur Kombinationen mit SYSTEM
Winkel von 75°-180° Pfosten Eckpfosten GLAS/BOARD Zaunfeldern.

MaBe/cm il Silber MaBe/cm Anthr. JESilelc!g

Pfosten BASIC, Metall (inkl.Kappen) Eckpfosten BASIC, Metall (inkl. Kappen)

Lange: 105* 2358 2361 64,90 Lange: 105* 2334 2367 6490

Lange: 150 2359 2362 4990 Lénge: 150 2365 2368 5990

Lange: 1925 2144 2248 79,90 Lénge: 1925* 2107 2249 8990

Lange: 240 2145 22471 59,90 Lange: 240 2140 2250 89,90

U-Montageprofil: Fur die direkte Montage * MaBe/cm Silber Sets: bestehend aus 6 Einzelprofilen und zwei Profil-

der Zaunfelder an Hauswénden, Carports Ldnge: 105 244 2417 1895 Abschlussleisten.

oder anden Torpfosten. Spart einen Lénge: 192 o415 2418 3195 MaBe/cm

Pfosten! Léinge: 238 2416 2419 3895 1. 89x180  Anthrazit/Grau/Broun 199
* inkl. Aufschraubtréiger. 2. 178x183  Anthrazit/Grau/Braun 299,-
Materialhinweis: WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren nattrliche Eigenschaften. * Fleckenresistenter und wasserabweisender als

Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staundsse und ungleichméBiger Bewitterung je nach Stérke verziehen, Wasserflecken bekommen le* WPC Profil
und altern. Vorteil des Einsatzes von WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitte- ~normaie rotile.

rung wird der gewiinschte gleichmaBigere Zielfarbton erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss.
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Zaun-Planer

—

¢ -
SYSTEM WPC PLATINUM XL im Farbton Grau kombiniert
mit Dekorprofil Delta aus Sicherheitsglas

\ | =
SYSTEM ALU PLUS i . i SYSTEM ALU XL i . i
Profile: 150 x20 mm, beidseitig glatt Profile: 300 x20 mm, beidseitig glatt

il . | Holzoptik

Sets: bestehend aus Einzelprofilen und zwei Profil-
Abschlussleistenim Farbton der Profile (einfarbig).

MaBef/cm
1. 178x184  WeiB/Silber/Anthrazit 529,-
2. 1T78x184  Larche/Bambus/Vintage Oak 549,-

Dekorprofile

Ersetze einzelne Profile der WPC/ALU Zaunfelder durch Dekorprofile in 15 oder 30 cmHohe.

Sets: bestehend aus Einzelprofilen und zwei Profil-
Abschlussleistenim Farbton der Profile (einfarbig).

MaBe/cm
1. 178x184  WeiB/Silber/Anthrazit 499,
2. 1718x184  Larche/Bambus/Vintage Oak 549,-

=

1. Trigon Metall, Anthrazit beschichtet

H:15 3292 64,90 H:30 3293 9990
2. Trigon Metall, Weif3 beschichtet

H:15 3292 64,90 H:30 3293 9990
3. Quattro Metall, Anthrazit beschichtet

H:15 3294 64,90 H:30 3295 9990
4. Omega Metall, Anthrazit beschichtet

H:15 2433 64,90 H:30 2434 99,90
5. Puls Edelstahl

H:15 3296 64,90 H:30 3297 99,90
6.Linea Edelstahl

H:15 3298 64,90 H:30 3299 9990

o« 3 . B
; =
O — [ —

7.Bubble Edelstahl
H:15 2431 64,90 H:30 2432 9990
8. Gamma Edelstahl
H:15 2317 64,90 H:30 2318 99,90
9. Dekor-Matt Kunstglas
H:15 2435 64,90 H:30 2436 9990
10. Delta Sicherheitsglas (nicht kirzbar)
H:15 2319 64,90 H:30 2320 9990
11. Theta Sicherheitsglas (nicht kiirzbar)
H:15 2321 64,90 H:30 2322 9990

Premium-Bestell-Sortiment » Sichtschutzzaune

TIPP:

LED-LICHTLEISTE

99,90

TEM Tore und Doppeltore

Die Tore bestehen aus einem Metallrahmen mit einer

Verkleidung aus WPC oder ALU Profilen.

2

Doppeltor
auf MaB

Alle Tore inkl. Beschlagsatz und Einsteckschloss!
Doppeltore auch mit Elektro-Antrieb lieferbar.

MaBe/cm
1. Tor 98x180, DIN links/DIN rechts ab 799,
2. Doppeltor,max. 360 x 180 2.999,-
Doppeltor-Set mit Elektro-Antrieb
@ inkl. Torpfosten, Steuerung ab 3.599,-

Verwende fuir die Tore die stabilen Torpfosten mit
angeschweiBter Aufhdngung.

MaBe/cm

Torpfosten, Metall, 2er-Set

8x8,Lange: 255 Anthrazit, Silber, Wei 349,-
Doppeltorpfosten, Metall, 2er-Set

8x8,Lange: 255 Anthrazit, Silber, WeiB 349,

Edelstahloptik Anthrazit

WeiB

Aluminium Driickergarnitur, mit Riickholfeder
Klinke/Klinke Edelstahloptik, Anthrazit, Wei 89,90
Klinke/Knauf Edelstahloptik, Anthrazit, Wei 89,90
Profil-Doppelzylinder, Metall .\*’_’V
60mm, 30/30 21,95
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RHOMBUS 180 x 180 in Vintage Oak (Holzoptik)
kombiniert mit SYSTEM Designgitter Linea

SYSTEM Aluminiumzaune und SYSTEI\/I BOARD

Attraktive Zaunfelder aus streichfreien Materialien. Kombinierbar mit SYSTEM GLAS Zaunfeldern. Befestigung: Pfosten BASIC
(sieche SYSTEM WPC) fur reine Aluminiumzaunanlagen oder Klemmpfosten (siche SYSTEM BOARD) bei Kombinationen mit
SYSTEM GLAS/BOARD.

RHOMBUS im Farbton Lérche (Holzoptik)

SYSTEM RHOMBUS

SYSTEMGLAS

Aluminiumprofile, 60 x 20 mm, Stérke: 2 cm, .
ausgeschdumt, Oberfléiche beschichtet Holzoptik

IE

o~ o

MaBe/cm Wei  Siber Anthrazit MaBe/cm Vintage Oak Bambus
_ _ RHOMBUS 60 x1801in Larche (Holzoptik)
1. 60x180 2952 2646 2648 129, 3. 60x180 2956 2938 2947 139, komb|n|ert = SYSTEM GLAS Textq
2. 180x180 2951 2645 2647 349,- 4. 180x180 2955 2937 2946 399,

: : Glas-Elemente inkl. Dichtungsprofilen zur Montage
STEM Designgitter : . amKlemmpfosten (siehe SYSTEM BOARD). In fiin
- G \ o GroBenund funf Designs lieferbar:

5 L - e
W7 weiseitige “
F.;:!SD—Oben‘Iche - . Klar Matt  Alpha  Beta Texta

Kombinationsgitter Alu-Zaunfelder, MaBe/cm
fur alle SYSTEM Zau- pulverbeschichtet, 1. 90x90 ab 99,90
ne.Die Montage an 3D-Design, kombi- _
den Eckpfostenist nierbar mit SYSTEM BRI i)
nicht méglich. MaBe: Zaunelementen. 3.120x180 ab 189,
60x180cm 4. 90x180 ab 139,
0 5. 90x180/90 ab 165;-
1. Trigon Anthrazit 2835 299,- MaBe/cm Anthr.  Silber Zaun auf MaBbreite, 60120 x 180 ab 359,
2. Puls Edelstahl 2833 299- 1. 60x180 Rechteck 214 2744 175,-  Tor auf MaBbreite, 98-120 x 180 1.029,-
3. Linea Edelstahl 2834 299- 2. 120x180 Rechteck 2740 27143 339,- S ) )
Materialhinweis: Die Satinierung bei den Designs Matt, Apha, Beta und
4. Gamma Edelstahl 2569 299,- 3. 60x180 Gitter 2742 2745 175,  Textaistim Siebdruckverfahren aufgedruckt.
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SYSTEM BOARD XL in derAusféiirting Rost
kombiniert mit Designgitter Puls aus Edelstahl

aus Gummi zur Befestigung im SYSTEM Klemmpfosten.

Waihle aus vier Farben:

Schiefer Titangrau Marmor Rot
MaBe/cm

1. 90x90 ab 115,
2. 90x180/90 ab 189,
3. 90x180 ab 169,
4. 120x180 ab 229,
5. 90x180 Slot-Design ab 259,
6. 120x180 Slot-Design ab 319
7. Tor auf MaBbreite, 98 -120x180 1.029,-

am SYSTEM Klemmpfosten.

MaBe/cm Farbe

1. 178x180 Schiefer 2800 499,
2. 178x180 Titangrau 2801 499,-
3. 178x180 Marmor 2803 499,
4. 178x180 Rot 2802 499,

~ SYSTEM BOARD im Farbton Titangrau kombiniert
mit Designgittern Linea aus Edelstahl

3 = |
SYSTEM BOARD XL im Farbton Rot,
Klemmpfostenin.Silber

STEMBOARD / SYSTEM BOAR

SYSTEM BOARD: Zaunfelder aus 6 mm starken, farbigen Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl.
Sie sind wetterbestéindig sowie bruch- und schlagfest. BOARD ,ACP* Elemente inklusive Dichtungsprofilen

o

o 6 © O©0

SYSTEM BOARD XL: Zaunfeld-Sets bestehend aus 4 Einzelprofilen und 3 Ubergangsleisten. Material:
Profile aus Aluminium-Verbundplatten (ACP) oder Corten-Stahl, Leisten aus Aluminium. Befestigung

‘—IQ
1] (3]
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DESIGN-TIPP:

Edelstahl-Ummantelung fur Klemmpfosten, Eck-
Klemmpfostenund Tréger SYSTEM

MaBe/cm

Pfosten-Ummantelung-Sets*

Lange: 105 1368 74,90
Lange: 193 1366 99,90
Eckpfosten-Ummantelung-Sets*

Léinge: 193 1367 9990
Trager-Abdeckung 1369 24,95

* Sets = Abdeckung fur Pfosten, Kappe und Tréger.

Ausfihrung ROST

Ausgewdhlte BOARD/BOARD XL
Elemente aus Corten-Stahlin der
Ausfuhrung Rost!

I‘.-

O 6 0 o

MaBe/cm

1. 90x90 BOARD 2768 175,
2. 90x180/90, li. BOARD 2767 329,
3. 90x180/90,re.  BOARD 2770 329,
4. 90x180 BOARD 2766 329,-
5. 178x180 BOARD XL 2804 629,

Materialhinweis: Auf der walzblanken Stahl-
oberfléche (Corten-Stahl) bildet sich abhdngig
von Intensitéit und Dauer der Bewitterung die
gewunschte Patina. Dieser witterungsbestdndige
Edelrost konserviert die Oberfléiche und schitzt
das Material vor Zersetzung. Bitte beachten:
Durch Witterungseinfliisse [6sen sich Rostparti-
kel von der Oberfléiche und lagern sich deutlich
sichtbar am Boden ab!

Klemmpfosten und Zubehor fur SYSTEM BOARD/BOARD XL, SYSTEM GLAS, SYSTEM KERAMIK

Klemmpfosten fur reine SYSTEM GLAS/BOARD Zaunanlagen.
Und ftr SYSTEM GLAS/BOARD Zaunkombinationen mit WPC/ALU Zaunfeldern!

® o O

Klemmpfosten:
7,71x74-84 cm, inkl. Endprofil
und Pfostenkappen, Material:

Aluminium
MaBe/cm G Siber  WeiB
Lénge: 105 2340 2312 4600 84,90
Lénge: 1925 2341 2313 4601 19,

¢

Eck-Klemmpfosten: = <
8x8 cm, inkl. Pfostenkappen,
Material: Aluminium
MaBe/cm I Siber  WeiB
Lange: 105 2350 2349 4603 19,
Ldnge: 1925 2342 2315 4604 179,-

Trager SYSTEM: 5
Fur Klemm- und Eck-Klemmpfosten,
Material: Stahl, verzinkt

MaBe/cm
zum Aufduiibeln 2316 29,95
zum Einbetonieren 2314 29,95
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SYSTEM BOARD KERAMIK / SYSTEM BOARD KERAMIK XL

QA(TraumGarten

SYSTEM BOARD KERAMIK Eiche kombiniert ™
mit Dekorgitter Linea aus Edelstahl

Zaunfelder aus 6 mm starken, hochwertigen, wetterfesten Keramikplatten in Holz- und Steinoptik. Sie sind extrem stabil, kratz-/
saurebestandig und UV-stabil. Verunreinigungen lassen sich mit haushaltstblichen Reinigungsmitteln entfernen. Montage mit SY-

STEM Klemmpfosten.

R

MaBe/cm

1. 90x90

2. 90x180/90

3. 90x180

4. 120x180

5. Element auf MaBbreite, max. 120 x 180

den Farben Anthrazit und Mocca.

WEAVE

Design-Sichtschutz aus Polyrattan-Geflecht

MaBe/cm Gray
1. 88x88 4412 2012 2022
2. 88x178/88 4413 2013 2023
3. 88x178 am 201 2021
4. 1718x178 4410 2010 2020
Pfosten/Pfostentréger siehe WEAVE LUX
Empfohlenes Zubehor

Designaufsatz Alu, L:180cm 2042
MS PolymerKleber,290ml 1398

Designaufsatz Alu mit Kleber (1398) befestigen.

WEAVE im Farbton Gray. Das Geflecht ist grober als bei

199,
299,
299,
449

30,95
15,95

Eiche
2921
2920
2919
2918

WEAVE Anthrazit, Veredein und schitzt Du die

Darknight  Zement

2913 2917
2912 2916
29N 2915
2910 2914
2922

Elemente mit dem Designaufsatz Alu.

WEAVE LUX

Design-Sichtschutz aus Textilen-Gewebe

MaBe/cm
1. 88x88 1992 2027
2. 88x178/88 1993 2028
3. 88x178 1991 2026
4, 1718x178 1990 2025
Alu-Pfosten, 6 x6 Silber
Lénge: 150 1994 2040
Lange: 240 1995 2041
Traiger fur Alu-Pfosten 2043

6.SYSTEM BOARD KERAMIK XL: Zaunfeld-Sets, drei 6mm
starken Keramikplatten, inkl. Gummidichtungen, Montage

2:;:: am SYSTEM Klemmpfosten

519 MaBe/cm Eiche Darknight Zement

519, 6. 180x180 2931 2930 2932 1.049,-
749,- 1. Einzelprofil 2935 2934 2936 369;-

= d - = - ——
WEAVE LUX im Farbton Bronze mit bronzefarbenen
Aluminium-Pfosten.

199- \VEAVE LUXim Farbton Anthrazit

299,-

299,-

449,-

8990 WEAVELUXmit Dieintegrierte  Pfosten mit

109~ umlaufendem  Aufhéingung Tréiger aufdibeln

24,95 Design-Alu- erleichtertdie  oder direkt ver-
Rahmen. Montage. bauen.
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R

Zaune, Tore und
Doppeltore auf
MaB lieferbar!

1234 i 78 9100

DESIGN WPC ALU

Die Elemente bestehen aus 20 mm starken WPC Profilen mit Nut und Feder, die in
einem markanten Aluminium-Rahmen eingefasst sind. Der Rahmen ist nicht einfach

~  Rahmen (A):
66 x40mm,

Aluminium, pulverbe-

schichtet in Silber-

metallic

eloxiert, sondern im Farbton Silber-metallic pulverbeschichtet. Die stabilen Tore Profile (B}

sind bereits mit einem Einsteckschloss versehen. Das Gewicht von Uber 50 kg fur . 20x295 mm, mit Nut
und Feder

das groBe Zaunelement unterstreicht die hohe Materialstarke und Stabilitat.

Zaun-Planer

traumgartende

I
DESIGN WPC ALU Tore auf Mal3

F E—apy TeoEm——w—— || B
| 4 _._ F—— ] = ~
=-—01| S —— —
4Tor 6 7 8Tor 9Tor 10 Doppeltor
Zaunfelder m Zaunfelder Sand Tor/Doppeltor auf MaB3 m Sand
1. 90x180/90 2135 249,- 5. 90x180/90 2446 249,- 9. Tormax.180x180 4375  1.299,-
2. 90x180 2221 239, 6. 90x180 2441 239,- 10. Doppeltor max. 360 x 180 4374  2.599,-
3. 180x180 2220 299, 7. 180x180 2440 299, Doppeltor-Set mit Elektro-Antrieb
4,98x180  TorDINlinks 2271 619,- 8.98x180  Tor DINlinks 2442 619,- inkl. Torpfosten, Steuerung 4589  3.599,-
Tor DIN rechts 2280 619, Tor DIN rechts 2443 619, Torpfosten fiir Doppeltore m
SondermaBe, bis max. 180cm Sondermafe, bis max. 180cm 2er-Set 8x8,L:255 2018 349,
Breite/H6he: min.40x30cm 2291 469,- Breite/H6he: min.40x30cm 2445  469,- Torpfosten fiir Doppeltore Silber
Metallpfosten, 7x7 BT Metalipfosten, 7x7 Silber 2er-Set 8x8,1:255 209 349,
L1105  zum Aufdibeln® 591 6490 L1105 zumAufdibeln® 1503 6490  TorpfostenfirEinzettore [
L:195  zum Aufdubeln® 1592 8990 L:195  zum Aufdubeln® 1594 89,90 2er-Set 8x8,L:255 2059 349,
L:150  zum Einbetonieren 1586 64,90 L:150  zum Einbetonieren 1585 64,90 Torpfosten fiir Einzeltore Silber
L:240  zum Einbetonieren 1590 89,90 L:240  zumEinbetonieren 1589 89,90 2er-Set 8x8,1:255 2099 349,
Driickergarnitur Aluminium, Edelstahloptik
Klinke/Klinke 4229 89,90
Klinke/Knauf 1251 89,90

*inkl. angeschweiBtem Aufschraubtrager.

Materialhinweis: WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren nattirliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staundsse und ungleichmaBiger Bewitterung je nach Stérke ver-
ziehen, Wasserflecken bekommen und altern. Vorteil des Einsatzes von WPC im Vergleich zu Holz Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewtinschte gleichmaBigere Zielfarbton
erreicht, der nicht mehr nachgestrichen werden muss.
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Doppeltore auf MaB lieferbar!
Auch mit elektrischem Antrieb.

JUMBO WPC JUMBO WPC Alu-Design Wiihle aus vier JUMBO WPC Alu-Design Ausfiihrungen!
LR N
WHIH
' ﬂ H HJ.HI
L0
(1) (2] (3) (4) WPC: S(;nd WPC: Anthrazit ~ WPC:Grau WPC: Anthrazit
Querriegel: Querriegel: Querriegel: Querriegel:
Alu, Silber Alu, Silber Alu,Grau Alu, Anthrazit
Vobolom Gl Moo Sancsiver Grauoran
1. 74x179/90* 2212 2087 1292 149, 5. 74x179/90* 2016 169, 2079 169, 2886 169,- 2882 169,-
2. 1779x179 2210 2086 1290 179,- 6. 179x179 2015 219, 2078 219,- 2884 219,- 2880 249,
3. 95x179 22n 2125 1291 139- 7. 95x179 2017 149, 2127 149,- 2885 149,- 2881 159,-
4. 98x179 Tor 2213 2088 1287 499, 8. 98x179 Tor 2497 569, 2567 569, 2213 499,- 2088 499,
WPC-Pfosten Grau Metallpfosten, 7x7 i Silber Torpfosten, 2er-Set Anthr. [ESIe=1g
Lange: 100 2214 2094 1294 3895 Ldnge: 105" 1591 1593 64,90 8x8,Lange: 255 2059 2099 349,-
Lénge: 200 2215 2092 1293 64,90 Lange: 150 1586 1585 64,90 Elementhalter, 8er-Set 2096 22,95
Trager WPC-Pfosten Lange: 195" 1592 1594 89,90 Aufsatzleiste Alu 215 30,95
zum Aufdibeln 2098 2795 Lénge: 240 1590 1589 8990 Tordrucker, Edelstahloptik 4229 8990
zum Einbetonieren 2097 2795 Lénge: 298 4406 4405 15,-

*Der Lamellenverlauf von Vorder- und Ruickseite ist konstruktionsbedingt unterschiedlich und nicht symmetrisch.

Materialhinweis: WPC basiert auf den Rohmaterialien Naturfasern und Kunststoff und hat deren nattrliche Eigenschaften. Es kann sich bei Temperaturschwankungen, Staundsse und ungleichmaBiger Bewitterung je nach Stdrke ver-
ziehen, Wasserflecken bekommen und altern. Vorteile des WPC im Vergleich zu Holz: Leichte Pflege, da nicht gestrichen werden muss. Nach etwa einem Jahr Bewitterung wird der gewtinschte gleichméiBigere Zielfarbton erreicht, der
nicht mehr nachgestrichen werden muss. Tipp: Die Alu-Aufsatzleiste (2115) schtitzt das WPC und sorgt fiir eine hochwertige Optik.

Die Alu-Profile sind kopfseitig mit Abdeckkappen
aus gleichfarbigem Kunststoff versehen. Profile:
10x90 mm, Riegel: 18 x80 mm, edelstahlverschraubt

Auchals
Vorgartenzaun
lieferbar!
L
Anthrazit Silber
MaBe/cm Silber
180x180 2425 2420 389,
Metallpfosten, 7x7 Silber
Ldnge: 195 1592 1594 89,90
Lange: 240 1590 1589 89,90
Lange: 298 4406 4405 15,-

** zum AufdUibeln, inkl. angeschweiBtem Tréiger.

Materialhinweis: Der Farbeindruck der Zéune und Pfosten weicht durch
unterschiedliche Grundmaterialien leicht voneinander ab, was aber im
Gesamteindruck keinen ,optischen Mangel” darstellt.
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RAJA WPC ALU XL
RAJA WPC ALU XL vereint die modernen Material: WPC/ALU
Materialmdglichketen, mit dem klassischen, Lamellen (A):
zeitlosen Design von nordischen Staketen- 132x10mm, WPC, Al
ztunen. Die senkrechten Zaunprofile sind aus Anthrazit
anthrazitfarbenem WPC. Wahle zur Montage Rahmen (B):
die Metallpfosten im Farbton Silber. 66 x40 mm

Aluminium, Silber

@EL"
11

(1) (3] (4) @ AlleToreinkl.Beschlagsatz

MaBef/cm MaBe/cm
1. Zaun 180x 95 0623 169,- 4. Tor auf MaB, DIN links/rechts
2. Elementhalter, 4er-Set 4225 12,95 B: max. 180, H: max. 100 0636 999,-
Metallpfosten, Silber, 7x 7 cm Metall-Torpfosten, Silber, 8 x 8 cm

Lange: 105, zum Aufdibeln* 1593 64,90 L:165, 2er-Set 0641 219,

Lénge: 150, zum Einbeton. 1585 64,90 5. Doppeltor auf MaB
3. Tor, DIN links 98 x 95 0665 449, B: max. 400, H: max. 100 0637 1.999,-

Tor,DINrechts 98x95 0635 449~ Metall-Doppeltorpfosten, Silber, 8 x 8 cm Doppeltore auf MaB auch mit

L:165, 2er-Set 0645 2719-  elektrischem Antrieb lieferbar!

Pflegeleichte Vorgartenzdune aus WPC und ALU

RAJAWPC

Material: WPC
Profile (A): 12x 71mm, dop- e
pelt edelstahlverschraubt ‘ ’ ‘ ‘
Querleisten (B): Al
38x71mm
(1] (2
MaBe/cm Anthr.  Baun MaBe/cm
1. Zaun,149 x 85 2105 2628 129,- Metallpfosten, Anthrazit, 7x 7 cm
Elementhalter, 4er-Set, Edelst. 4225 1295 L:105, zum Aufdubeln* 1591 64,90
2. Tor*,1015x 85 21 2629 169,- L: 150, zum Einbetonieren 1586 64,90
WPC-Pfosten Zubehor
8x8cm,L:100 2094 1294 3895 Beschlagsatz fir Tor
Trager WPC Pfosten, Stahl, verzinkt inkl. Béinder, Kloben, Falle 2346 155,- Den Elementen liegt eine Aufsatzleiste aus
zum Aufdubeln 2098 2795 Pfostenkappe f. WPC-Pfosten 1602 12,95 geburstetem Aluminium zur optionalen
zum Einbetonieren 2097 2795  MSPolymerKleber 1398 1595 't‘)”e‘;gg‘:%i}ﬁe' Mit MS Polymereber (1398)
SQUADRA

Doppeltore auf MaB auch
mit E-Antrieb IleferbarI

Material: Alu, pulverbe-
schichtet in Anthrazit oder
Silber

Profile (A): 10x90mm
edelstahlgenietet

Riegel (B): 18x80mm

MaBe/cm il Silber MaBe/cm

1. Zaun,180x 90 2421 2422 259,- 4. Tor auf MaB™* (Anthrazit oder Silber)

2. Tor,98 x 90, DIN links 4590 4592 599, B: max. 180, H: max. 180 2561 1.299,-
Tor,98x90,DINrechts 4591 4593 599,- Torpfosten-Set fiir Einzeltor

3. Zaun auf MaB Sonderhoéhe: <90, 2er-Set 2623 419, ] ] | ‘ I
B:20-200,H: 50-90 2428 2423 449,- 5. Doppeltor auf MaB** (Anthr. oder Silber) |

B: max. 400, H: max. 180 2562 2599, L] A O L 141

Metallpfosten in Anthrazit oder Silber: Torpfosten-Set fiir Doppeltor o
siehe RAJAWPC ALU XL und RAJAWPC. Sonderhohe: <90, 2er-Set 2624 419,-

* inkl.angeschweiBtem Aufschraubtrdger, ohne zusatzlichem Bodenanker montierbar!
** Tore ohne Beschlag.
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GroJaBasicLine in Anthrazitgrau mit Glas-Designeinsatz satinierte Streifen

Steckzaun GroJaBasicLine

- aus hochwertigem Kunststoff

- verbreiterte Fillungsgeometrie
- bestehend aus 6 Fillungen (leicht zu kiirzen)

- in 8 Dekoren erhéltlich — weitere Sonderfarben auf Anfrage mdglich

- Hergestellt in der GroJa Zaunmanufaktur in Ostfriesland
- mit Dekorfolie veredelt
- als 1- oder 2-flugeliges Tor erhéltlich

- Tor-Rahmen aus Aluminium wahlweise in EV1 oder Anthrazit DB703

- passende Pfosten und weiteres Zubehdr erhaltlich

AT

Grundelement
B 180 x H 180 cm

WeiR (Art. 21071 54003 00120)  179.00
Anthrazitgrau (Art. 21071 54003 00320)
Silbergrau (Art. 21071 54003 00420)
Sheffield Oak (Art. 21071 54003 08120)
Asteiche Natur (Art. 21071 54003 07820) 269.00
Golden Oak (Art. 21071 54003 00520)
Monument Oak (Art. 21071 54003 08320)
Grey Ash Cut (Art. 21071 54003 08520)

Alu-Steckzaun-
pfosten 9 x 9 cm,
zum Aufdiibeln*

Anthr. DB703, 190 cm
Silbergrau, 190 cm

(Art. 21071 73118 00040)
(Art. 21071 73218 00040)

89.95

Alu-Steckzaun-
pfosten 9 x 9 cm,
zum Einbetonieren

Anthr. DB703, 240 cm
Silbergrau, 240 cm

(Art. 21071 73118 00060)
(Art. 21071 73218 00060)

99.95

* Zum Aufdiibeln dieser Pfosten wird zusatzlich die Konsole GJ49 bendtigt.
(Art. 210770000090010)

Weil Anthrazitgrau  Silbergrau

Asteiche Natur

Sheffield Oak

Golden Oak  Monument Oak  Grey Ash Cut

GroJaBasicLine in Sheffield Oak

GroJa

Nordisch. Gut.

Weitere Modellvarianten und
umfangreiches Zubehér findest

Du auf: www.groja.de




Groda

Nordisch. Gut.
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Steckzaun GroJaSolid

- aus nachhaltigem BPC

- bestehend aus 12 Filllungen (leicht zu kiirzen)

- in 8 Dekorfarben erhéltlich

- beidseitig gleiche Optik

- Stecksystem in verschiedenen Modellvarianten

- Designeinsétze aus Glas oder Aluminium

- als 1- oder 2-fliigeliges Tor erhéltlich

- Tor-Rahmen aus Aluminium wahlweise in EV1 oder Anthrazit DB703
- passende Pfosten und weiteres Zubehdr erhaltlich

Grundelement
B 180 x H 180 cm

Anthrazitgrau (Art. 21071 71536 00010)
Terra (Art. 21071 71119 10010)
Bi-Color Sand (Art. 21071 71411 00010) 225.00
Grau (Art. 21071 71576 00010)
Steingrau co-extrudiert  (Art. 21071 71526 00010
Walnuss co-extrudiert
269.00

Schwarz co-extrudiert
Bi-Color co-extrudiert

Art. 21071 71566 00010
rt. 21071 71556 00010

p

)
Art. 21071 71516 00010)
)
)

Anthrazitgrau
Terra
Bi-Color Sand
Grau

b

rt. 21071 71219 60000
Art. 21071 71118 30000
Art. 21071 71430 00000
rt. 21071 71573 00000

TS B S

)
; 349.00
)

Steingrau co-extrudiert
Walnuss co-extrudiert

A
A

. 21071 71523 00000

rt
rt. 21071 71513 00000

( )
Grundelement inkl. ) ( ) 409.00
30 cm Designeinsatz Schwarz co-extrudiert ~ (Art. 21071 71543 00000)
B 180 x H 180 cm Bi-Color co-extrudiert  (Art. 21071 71533 00000)
Anthrazitgrau (Art. 21071 71536 60010)
Terra (Art. 21071 71119 60010)
Bi-Color Sand (Art. 21071 71460 00010) 195.00
Grau (Art. 21071 71576 60010) . . .
Steingrau co-extrudiert ~ (Art. 21071 71529 20010) Anthrazitgrau Terra Bi-Color Sand Grau
Walnuss co-extrudiert ~ (Art. 21071 71519 20010) 225.00
Abschlusselement Schwarz co-extrudiert  (Art. 21071 71549 20010) -
B 90 x H 180/20 cm Bi-Color co-extrudiert  (Art. 21071 71539 20010) ...
Steingrau Walnuss Schwarz Bi-Color

Passende Tore fir alle Groda-Systeme co-extrudiert  co-extrudiert  co-extrudiert co-extrudiert

Mit umlaufendem Rahmen aus hochwertigem Aluminium —
pulverbeschichtet in zwei Farben erhaltlich — sorgt fUr Sta-
bilitédt und eine tolle Optik. Durch ihre starke Nutzung und
Beanspruchung sind Tore einer besonders hohen Belas-
tung ausgesetzt. Aus diesem Grund setzt GroJa auf lang-
lebige Qualitat, die auch nach Jahren noch Uberzeugt. Alle
Bestandteile bestehen aus hochwertigen Materialien, die
Wind und Wetter trotzen und garantiert rostfrei sind. Wir
empfehlen, zur Befestigung Torpfosten zum Einbetonieren
zu verwenden.

Preisbeispiel:
GroJaBasicLine Monument Oak
Tor 1-fliigelig
Alu-Rahmen EV1 875.00

Alu-Rahmen Anthrazit

DB703 (0. Abb.) 875.00

Weitere Modellvarianten
und umfangreiches
Zubehdr findest Du
auf: www.groja.de
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Zaunserie ,,Nordik*

Douglasie unbehandelt oder 2-schichtig transparent lasiert, in den
Farbténen Cremeweif .1, Cappuccino .2, Kiefer .3, Mahagoni .4,
Tannengrtin .5, Schwedenrot .6, Walnuss .7, Felsgrau .8 und
Graphitgrau .9. Latten 3 x 8 cm, Tiir Leimholz-Halbrahmen mit
Bogen.

Douglasie  (Art. 202082D) 129.00
Lasur (Art. 202082D.*) 192.00

) Douglasie ~ (Art. 61309D)  302.00
.B100xH
O T caBl00xHI0em . or a6y  387.00

© Zaunfeld  ca.B200xH80cm

* Bei Bestellung bitte Farbnummer angeben.

Staketenzaun , Altmark*“
Fichte kesseldruckimprégniert KDG grau oder Douglasie unbehandelt,
Latten 3 x 5 cm, Kopf abgeschrégt, Riegel 4,5 x 7 cm, Oberseite abgeschrégt,

:[”JH” [” edelstahivernagelt.
g -

HAR . ol.r.l Ie

Fichte KDG grau  (Art. 2012102) 105.00

Zaunfeld ca. B 200 x H 100 cm
o Douglasie (Art. 20110D) 139.00
O Tir Halbrahmen Fichte KDG grau  (Art. 61210) 190.00
ca.B100xH100cm  Douglasie (Art. 61110D) 259.00

Was ist Kesseldruckimprégnierung k= - P

KDG grau? o N R b -y

Eine chromireie Kesseldruckimpragnierung mit grauer L] LS

Finfarbung des Holzes, kurz KDG. Die elegante silber- Wl o il oy l ”I l] l] {I
graue Patina, die Holz im AuBenbereich nach einigen I | a0 ' j !

Jahren bekommt, wird vorweggenommen. Ein absolut ; 1] B i "4 ' ! F 11 }‘.§E ¥ f !
pflegeleichtes Produkt, das Holz ist dauerhaft geschutzt. ' :

Zaunserie ,,Handeloh*

Douglasie unbehandelt oder 2-schichtig transparent lasiert in den Farbténen
Cremeweifs .1, Cappuccino .2, Kiefer .3, Mahagoni .4, Tannengrin .5,
Schwedenrot .6, Walnuss .7, Felsgrau .8 und Graphitgrau .9. Stabile Riegel
aus Vollholz, Latten 3 x 8 cm, Abdeckleiste 4 x 10 cm.

Douglasie (Art. 15128D) 189.00

© ‘Zanfeld caB200xH8Oem (Art.15128D%)  256.00
) Douglasie (Art. 15109TD) 329.00

© Tir caB100xH8em = (Att.15109T%  439.00
Rundkopi- Douglasie (Art. 42209D) 29.70

© pisen @ lxilx®mm o (at.42200%  47.50

Handeloh, Douglasie unbehandelt

* Bei Bestellung bitte Farbnummer angeben.
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Tona 5024

Das WPC-Gartenhaus ist die optimale Mischung aus
Stauraum und modernen Design. Die pflegeleichten,
strapazierfahigen Wande aus WPC sehen Holz zum
Verwechseln &hnlich. Innen findest Du wichtigen
Stauraum, auRen die tiberdachte Lounge: So geht
moderne Gartenordnung.

- Wandstérke: 28 mm

- hochwertige Aluminium-Doppeltir mit Zylinderschloss
und Sicherheitsglas

- UV-bestandig

Tona 5024 Hellgrau
WandauRenmaRB 502 x 240 cm
(Art.-Nr. 682650) 5.299.00
Tona 5024 Anthrazit
WandauRenmaRB 502 x 240 cm
(Art.-Nr. 682640) 5.999.00
14, 501,8 147

2358 26

57 m?

Tona 5024 in Anthrazit

5 Jahre

Garantie
Terra 3030

Im WPC-Gartenhaus Terra 3030 mit Aluminium-Doppeltiir
verstaue Gartengerate, Werkzeug und andere Utensilien sicher
vor Wind und Wetter. Dachsparren, Dachblende und die unterste
Wandbohle sind aus stabilem Aluminium. Terra 3030 ist ab-
schlieBbar, richtig chic und wartungsarm.

- Wandstarke: 28 mm

- zweifarbige, wendbare Bohlen in Anthrazit und Hellgrau

- hochwertige Aluminium-Doppeltir mit Zylinderschloss
und Sicherheitsglas ’ = : ' L= :

- UV-bestandig T - = ——— =oo e

Terra 3030 in Hellgrau

Terra 3030
WandauRenmaR 303 x 303 cm
(Art.-Nr. 682520) 4.399.00

Passender Fuboden
fiir Terra 3030
WPC-Bodenfliesen

(Art.-Nr. 680600) 459.00

zweifarbige,
wendbare Bohlen
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Blockbohlenhaus ,Nordby*

Fichte naturbelassen, 6,5° Pultdach mit seitlichem
Schleppdach aus 18 mm starker Schalung aus
Fichte. Doppeltiir 180 x 190 cm aus Fichte, inkl.
PZ-Schloss und Driickergarnitur. Inkl. Dachpappe
zur Ersteindeckung. (Bitte beachten: Eine Farbbe-
handlung ist zwingend bauseits auszufiihren.)

»Nordby“ 28 mm Wandstéarke
Sockelmaf ca. B 560 x T 350 ¢cm, H 261 cm.
(88304041)

ab 5.459.99

»,Nordby“ 45 mm Wandstarke
SockelmaR ca. B 560 x T 350 cm, H 261 cm.
(88304042)

ab 6.199.99

Blockbohlenhaus ,,Domicil“

Fichte naturbelassen, Massivholzdach aus 18 mm
starker Schalung aus Fichte; mit 25° Dachneigung.
Tir 90 x 190 cm aus Fichte, inkl. PZ-Schloss und
Driickergarnitur. Inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung.
(Bitte beachten: Eine Farbbehandlung ist zwingend
bauseits auszufiihren.)

»Domicil* 28 mm Wandstérke
Sockelmal ca. B 425 x T 485 cm, H 341 cm.
(88260100)

ab 12.599.99

Bedarf Bitumenschindeln: 14 Pakete a 3 m.
»Domicil“ 45 mm Wandstéarke
Sockelmal ca. B 425 x T 485 ¢cm, H 341 cm.
(88260300)

ab 14.909.99

Bedarf Bitumenschindeln: 14 Pakete a 3 m?,

Blockbohlenhaus ,Lodge*

Fichte naturbelassen, Massivholzdach aus 18 mm
starker Schalung aus Fichte; mit 19° Dachneigung.
Vordach 130 cm. Doppeltir 160 x 190 cm aus
Fichte, inkl. PZ-Schloss und Driickergarnitur. Ein
Dreh-Kipp-Fenster 133 x 90 cm, zwei Lichtbénder
fix 56 x 190 cm. Inkl. Dachpappe zur Ersteindeckung.
(Bitte beachten: Eine Farbbehandlung ist zwingend
bauseits auszufuhren.)

»Lodge” 45 mm Wandstérke
SockelmaR ca. B 398 x T 398 cm, H 287 cm.
(89400009)

ab 8.299.99

Bedarf Bitumenschindeln: 11 Pakete a 3 m2.

L |
ca[m]  eitere
Informationen
findest Du unter:

www.joda.de
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. 4 Lieferung frei
; Bordsteinkante

Gilt fiir alle hier gezeigten
JODA-H&user: Anlieferung frei
Bordsteinkante mit LKW 38 to.

Entladung mit Seitenstapler oder M
Kran in Deutschland, Festland.
Wendemdglichkeit muss
gewahrleistet sein.
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Blockbohlenhaus ,,Chalet“

Fichte naturbelassen, Massivholzdach aus 18 mm
starker Schalung aus Fichte; mit 19° Dachneigung.
Vordach 150 cm. Doppeltiir 160 x 190 cm aus
Fichte, inkl. PZ-Schloss und Driickergarnitur. Ein
Doppel-Fenster 133 x 90 cm. Inkl. Dachpappe

zur Ersteindeckung. (Bitte beachten: Eine Farbbe-
handlung ist zwingend bauseits auszufihren.)

»Chalet 28 mm Wandstérke
Sockelmal mit Terrasse ca. B 308 x T 308 cm,
H 271 cm.
(88130104)
ab 5.599.99

Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete a 3 m?.

Gartenhaus ,,Skyline* Standerbauweise

Wande aus vorgefertigtem Holzstanderwerk aus

90 x 90 mm Fichte-Konstruktionsholz. AuBen-
verkleidung aus Boden-Deckelschalung aus

22 x 150 mm Lérche. Asymetrisches Satteldach
(Dachneigung 13,4° / 45°) aus Fichte-Kombischalung
ca. 18mm stark. Doppeltiir DIN links aus Fichte,
einfach verglast mit Echtglas, inkl. PZ-Schloss und
Driickergarnitur. 4 x Lichtbénder aus Fichte, einfach
verglast mit Echtglas, ohne Offnungsfunktion. Ink.
Dachpappe zur Ersteindeckung. (Bitte beachten:
Eine Farbbehandlung ist zwingend bauseits auszu-
fuhren.)

»Skyline“ Standerbauweise
SockelmaR ca. B 500 x T 300 cm, H 315 cm.
(89404002)

ab 9.349.99

Bedarf Bitumenschindeln: 8 Pakete a 3 m2,

asymetrisches
| Satteldach

:&_" q



Premium-Bestell-Sortiment » Gartenhauser b'iog;rt'

Qualitat in Bestform —
Made in Austria!

Hochwertiges Material und sorgféltige Verarbeitung garantieren
beste Qualitat. Biohort verwendet ausschlieflich feuerverzinkte
Bleche, die Stabilitat und Wetterbestandigkeit gewahrleisten. Unser
feuerverzinktes Stahlblech kommt von renommierten Stahlwerken
aus Deutschland und Osterreich, denen auch deutsche Premium-
Autohersteller vertrauen.

Deine Vorteile bei allen Biohort-Produkten:
- lebenslange Wartungsfreiheit — nie mehr streichen
- hohe Stabilitat — 150 kg/m? Schneelast, sturmfest
(150 km/h, Windstérke 12)
- groRe Auswahl an Zubehér
- inkl. Fotoaufbauanleitung

QEM 11,4, &;E 1/4/ v‘,\\1/\‘\“7& e v ¥ .y ! \ : o = S
100/6 . e & - : ot

@ @ \ ol e W Geratehaus HighLine, Gr. H4 in Quarzgrau-Metallic

MADEIN AUSTRIA 4;“& Loy JAHRE P, t =1 ¥ . (Doppeltur Seltendach Seiten- und-Rickwand fiir Sejtendach als Zubehdr)
L NS T - L e T
Fundamentlésungen Gerétehaus HighLine®
SmartBase — Perfekter Boden fir festen Untergrund Erfiillt hichste Anspriiche, komfortable Offnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung
Das Biohort SmartBase Fundament ist das ideale Fundament fiir mit Edelstahl-Driickergarnitur und Normzylinder, umlaufendes Acrylglas-Lichtband sorgt fiir
betonierte oder gepflasterte Flachen. Es besteht aus hochwertigen ausreichend Licht von allen Seiten, Dachrinne mit integriertem Laubfanger, feuerverzinktes,
Aludielen, einem speziellen polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und Scharniere aus Edelstahl, 20 Jahre
Garantie, umfangreiche Grundausstattung inklusive. Lieferbar in den Farben Quarzgrau-

Fundamentrahmen und i
hohenverstellbaren StellfiRen. =

So konnen leichte Boden-
unebenheiten von bis zu
4 cm ausgeglichen werden.

Metallic, Silber-Metallic und Dunkelgrau-Metallic.
Aludielen Erhdltlich in 6 GroRen:
2.B. Gr. H2 (B 275 x T 195 x H 222 cm) inkl. Dachvorsprung und Standardtir 2.399.00

Seitendach HighLine®
z. B. fiir Gr. H2 (B 282 x T 195 x H 222 cm) inkl. Regenfallrohr 1.399.00

Fundamentrahmen

Seitenwinde fiir Seitendach HighLine®
Ein lauschiges Platzchen versprechen die neuen Seiten- & Riickwénde. Diese verwandeln
das HighLine®-Seitendach in eine gemiitliche Gartenlaube. Passend zur Hausfarbe mit
wenigen Handgriffen nachriistbar, eréffnen sich somit véllig neue Nutzungsméglichkeiten.
Ab GroRe H2 erhéltlich.

SmartBase™"s — Optimaler Boden fiir Hangneigung und Wiesen

Im Unterschied zum SmartBase-Fundament beinhaltet das paten- Seitenwand (B 157 x H 181 cm) 449.00
ti(_erte System Sr_nartB_asePLUS Erdschrauben anstelle der StellfiiRe. Riickwand (B 266 x H 181 cm) 699.00
Diese werden direkt in das

Erdreich geschraubt und &

kénnen Gefalle bis zu 15 cm i

ausgleichen.

Aludielen

Fundamentrahmen | Montageplatten

‘e—Erdschrauben

Geratehaus Panorama®

Vereint Tradition und Modernitat — mit Oberlichten aus Acrylglas
fir mehr Licht innen und optischer Leichtigkeit aufen. Feuerver-
zinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und
Scharniere aus Edelstahl. Hohe Schneelaststabilitat (150 kg/m?)
und Sturmfestigkeit (150 km/h bzw. Windstarke 12) fiir extreme
Langlebigkeit. Dreifach-Verriegelung mit Edelstahl-Driickergarnitur
und Normzylinder. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarz-
grau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic. 20 Jahre Garantie

und umfangreiche Grundausstattung inklusive.

Erhéltlich in 5 GréRen: Gerétehaus Panorama in Dunkelgrau-Metallic, ohne abgebildetes
2.B.Gr. P2 (B 273 x T 198 x H 227 cm) Werkzeug und Deko. (Alu-Bodenrahmen, Alu-Bodenplatte und

A1l x Auch mehrere FloraBoards
f . FloraBoard als Zubehdr erhéltlich kX I
inkl. Standardtr 2.799.00 T, ) e 1 nebeneinander

7 ihiadte o platzierbar
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Geratehaus AvantGarde

20 Jahre Garantie, Lieferung frei Haus, modernes Design,
komfortable Offnung mittels Gasdruckfeder, 3-fach-Verriegelung
mit Edelstahl-Driickergarnitur und Normzylinder, Acrylglasober-
lichte mit Dachvorsprung, inkl. umfangreicher Grundausstattung
(Werkzeughalter an den Innenseiten der Turfligel, Regale-Set,
Geratehalter). Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-
Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

Erhéltlich in 8 GroRen:
z.B.Gr. A5 (B 260 x T 220 x H 218 cm)

inkl. Dachvorsprung und Standardtr 1.999.00

Geratehaus Europa

20 Jahre Garantie, Lieferung frei Haus, beste Qualitat durch feuer-
verzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Verriegelung
mit Drehgriff-Zylinderschloss. Umfangreiche Grundausstattung:
Regale-Set, Geratehalter, Ordnungssystem an den Innenseiten

der Turfliigel. Lieferbar in den Farben Silber-Metallic, Dunkelgriin,
Dunkelgrau-Metallic und Quarzgrau-Metallic.

Erhaltlich in 9 GroRen:
z.B. Gr. 3 (B 244 xT 156 x H 203 cm)

inkl. Dachvorsprung und Doppeltir 1.299.00

Geratehaus Europa Gr. 3 in Dunkelgriin
(Bodenrahmen und Bodenplatte als Zubehdr erhdltlich)

Geratehaus Neo Gr. 1A,
Silber-Metallic

Geratehaus Neo Gr. 2B,
Dunkelgrau-Metallic

Das Seitendach wird am Gerétehaus Neo (ab Gr. 2A) wahlweise ein- oder beidseitig
fixiert. Die Breite des Seitendaches liegt bei 3 m. Die Alu-Stiitzen sind mit héhenver-

stellbaren FiiBen ausgestattet. Zwei Regenfallrohre sind inkludiert.

Geratehaus AvantGarde Gr. A5 in, Silber-Metallic mit Edelstahl-Driickergarnitur
(Doppeltire, Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehor erhaltlich)

e Wik

Geratehaus Neo Gr. 2B, Dunkelgrau-Metallic ;
(mit SmartBase Fundament, Innenverkleidung und Seitendach als Zubehdr erhéltlich)
b i B

Geratehaus Neo

Glatte Wandoberflachen und das elegante Lichtband in der Tiir pragen den modernen Look.
Zusétzliche Lichtpaneele kénnen dank eigens entwickeltem Paneelsystem flexibel eingebaut
werden. Fir angenehme Atmosphdre sorgen neben der Holzuntersicht zur Luftfeuchte-
Regulierung die optionale Innenwandverkleidung in WeiB und die Isolierung. Farben: Silber-
Metallic, Quarzgrau-Metallic, Dunkelgrau-Metallic.

- 3-fach Verriegelung mit Edelstahl-Driickergarnitur

- stabile Dachkonstruktion fiir bis zu 150 kg/m? Schneelast
- Sturmsicherheit bis Windstarke 12

- komfortable Turdffnung mit Gasdruckfeder

- integrierte Zubehdrhefestigung

- optionale Innenwandverkleidung und Isolierung

- integrierter Wasserablauf

Grundausstattung: Lichtelement in der Standardtir, Holzdecke aus Dreischichtplatten mit
Dachfolie aus 1,5 mm EPDM, Regenfallrohr (2 Stk.), Werkzeughalter (2 Stk.), Geratehalter
(2 Stk.), Regalbdden (2 Stk.).

Erhéltlich in 16 GroRen:

2.B.Gr. 1A (B 180 x T 180 x H 222 cm) inkl. Standardtiir 2.699.00

2.B. Gr. 2B (B 236 x T 236 x H 222 cm) inkl. Standardtir 3.399.00
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Pflanzkasten-System DaVinci®

Gestalte das flexible Pflanzkasten-System DaVinci® frei nach
Deinen Wiinschen. Vom Pflanzbeet mit Héhenabstufungen
tiber Sichtschutz bis hin zur Terrassenabgrenzung. Sicht-
schutz und Rankgitter kdnnen nach Belieben platziert
werden. Erhaltlich in verschiedenen Langen, Hohen und
Kombinationen. Héhen: MINI 45 cm, MIDI 61 cm, MAXI 77 cm.
Pflanzeinsatz optional erhéltlich.

z. B. Version 2
Terrassenabgrenzung mit Sichtschutz:
1,5 m MAXI mit Sichtschutz,
1 x 1 m Ecke mit Rankgitter an einer Seite,
0,5 m MIDI, 0,5 m MINI
2.429.00

Mittels 3D-Konfigurator I&sst sich
Dein Pflanzkasten-System DaVinci®
mit wenigen Klicks visualisieren.

Pflanzbeet Belvedere®

Das Pflanzbeet Belvedere® besticht durch sein stilvolles
Aussehen und ist der neue Blickfang fiir Terrasse wie auch
Balkon. Der praktische Zwischenboden wird in die Zweite
Sicke von oben aufgelegt (Fillhdhe bis max. 22 cm).
Verflgbar in 7 Groen und 3 Hohen (MINI 45 cm, MIDI 61 cm,
MAXI 77 cm), sowie in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-
Metallic und Dunkelgrau-Metallic.

z.B. 200 MINI (B 201 x T 53 x H 45 cm) 549.00

z.B. 150 MIDI (B 152 x T 53 x H 61 cm) 529.00

z.B. 100 MAXI (B 102 x T 53 x H 77 cm) 499.00

HOchBEEt Gr. 2 x 1 in Silber-Metallic I

HochBeet Gr. 2 x 1 in Quarzgrau-Metallic im neuen X-Design mit facettierter Oberflache

ﬁ/nns
biohort

Pflanzkasten-System DaVinci®, Version 2 in Quarzgrau-Metallic

Pflanzbeet Belvedere®
auchim neuen
X-Design erhiltlich.

Pflanzbeet Belvedere®, 100 MAXI in Quarzgrau-Metallic

HochBeet
Perfektes Komplett-Hochbeet fiir Jahrzehnte. Stabile Konstruktion aus feuer-
verzinktem, polyamid-einbrennlackierten Stahlblech. Dank Stecksystem in
weniger als 10 Minuten aufzubauen. Kein zusétzlicher Feuchtigkeitsschutz
(Noppenbahn) notwendig, inkl. Nagerschutz aus Glasfasergewebe. Verfligbar
in 10 GroRen und in den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic, Dunkel-
grau-Metallic. Die GroRen 2 x 0,5 m und 2 x 1 m sind auch im neuen
X-Design mit facettierter Oberflache in allen Farben erhltlich. Friihbeet-
Aufsatz, Zwischenboden und Schneckenschutz optional erhéltlich.

7.B.GroRe 2 x 1 649.00
z.B. GroRe 2 x 1, X-Design 699.00
102 .53 f_i.:___,f_} 201 .53

102 102 152 102

gk —
I~ . - =
- = ". 15x1 2x1

201 2m
 2x2]

-
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Gerateschrank

Schéner Schrank mit hohem Nutzwert. Mit dem
Biohort-Geréteschrank kannst Du Gartengeréte,
Werkzeuge u. A. regenwasserdicht und diebstahl-
sicher verstauen. Beste Qualitat, robuste Konstruk-
tion, feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes
Stahlblech, Drehgriff-Zylinderschloss. Lieferbar in
den Farben Silber-Metallic, Quarzgrau-Metallic,
Dunkelgriin und Dunkelgrau-Metallic.

z. B. Gr. 90, einfligelig

(B93 xT83xH182,5cm) 699.00
z.B. Gr. 150
(B155x T 83 xH 182,5 cm) 899.00
z. B. Gr. 230
(B 227 x T 83 x H 182,5 cm) 1.099.00

Gerateschrank, Gr. 230, Quarzgrau-Metallic
(Alu-Bodenrahmen und Alu-Bodenplatte als Zubehor erhéltlich)

BikeLift® — Der innovative Lift fiir jedes Fahrrad
Vom Rennrad bis zum E-Mountainbike — der Biohort
BikeLift zieht jedes Fahrrad wie von selbst vertikal
die Wand hinauf. Das spart Platz und geht mihelos.
Fahrrad einhaken, driicken und schon zieht der
BikeLift jedes Fahrrad bis zu einem Gewicht von

30 kg nach oben.

Der Biohort BikeLift ist hochwertig verarbeitet und
besteht aus langlebigen Materialien:

- pulverbeschichtetes Aluminium

- geschliffenes Niro Blech

- glasfaserverstérktes Polyamid

- wartungsfreie Nirofedern

- gummierter Haken, zum Schutz der Fahrradfelge

Falls Du bereits ein Biohort Geratehaus besitzt,
ist der BikeLift auch als Zubehdr bestellbar.

Standard
B 16,05 x T 38,11 x H 179,65 cm,
Gewicht 7,4 kg, Dunkelgrau-Metallic. 499.00

mit Schwenkvorrichtung :
B 16,36 x T 52,6 x H 181,8 cm, BikeLHt® Stameard

Gewicht 14 kg, Dunkelgrau-Metallic. 599.00 - 3 YouTube

Sichtschutz

Feuerverzinktes, polyamid-einbrennlackiertes Stahlblech, Schrauben und
Scharniere aus Edelstahl. Individuell konfigurierbar, extrem langlebig,
Sicht-, Wind- und Sonnenschutz, freistehende Montage oder Anschluss

an Hausmauer mdglich, zwei Stehvarianten, einfache Montage. Fir einen
Sichtschutz werden Wandpaneele (mit oder ohne Acrylglas-Paneel) und die
passenden Steher benétigt. Erhaltlich in den Farben Silber-Metallic, Quarz-
grau-Metallic und Dunkelgrau-Metallic sowie in vier Breiten und drei Hghen.

ca. B 100 x H 90 cm 199.00

©  Wandpaneel ca. B 180 x H 180 cm 489.00

. ca. B 100 x H 90 cm 269.00

Q Wandpaneel mit Acrylglas ca. B 180 x H 180 om 549.00

J— - , ©  steher zum Andiibeln hohenverstellbar a139.00
- w ©  steher zum Betonieren hohenverstellbar a139.00

Sichtschutz mit Acrylglas-Paneel(optional), in Quarzgrau-Metallic,
Kombination aus verschiedenen-Hthen

AR | ! ) i Weitere Grofen erhltlich.
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Vielfiltiges Zubehor
Alle Geréatehduser und Kaminholzregale
von Hérmann lassen sich sowohl im
Inneren als auch im AuRenbereich ganz
einfach und individuell erweitern. Mit dem
praktischen Zubehdr kannst Du Dein Gerétehaus
genau auf Deine BedUrfnisse zuschneiden.

RAL 7016 Anthrazitgrau, 2-fliiglige Ausfiihrung '
T N e

Weiteres Zubehor findest Du
unter: www.hoermann.de/
private-bauherren-und-modernisierer/
stauraumsysteme

Berry-Kaminholzregale Motiv Classic
Das Berry-Kaminholzregal ist aus feuerverzinktem,
formstabilem Stahlblech und damit nahezu wartungsfrei.
Das praktische Aufbewahrungslager gibt es in 2 GréRen
und 9 Standardfarben erhéltlich. Hier findet Dein Holz
den perfekten Schutz vor allen Witterungseinfliissen.

Typ 1:B 123 x T 103 cm, H 198 cm* 719.00

Typ 2: B 181 x T 103 cm, H 198 cm* 899.00

Made in
Germany

20 Jahre
Garantie

Berry-Kaminfolzregal, Typ 2, RAL 9007

Berry-Geratehauser, Motiv Modern mit Pultdach

Mit den breiten Lamellen Uberzeugt das Berry-Geratehaus
Modern Pultdach durch eine elegante Ansicht. Das Ober-
licht mit serienmaRiger kratzfester DuraTec-Verglasung
sorgt fir einen natirlichen Lichteinfall. Das Geratehaus
istin 3 GroRen und 9 Standardfarben erhéltlich.

Typ 1: B 247 x T 153 cm, H 228 cm* ah 2.889.00
Typ 2: B 247 x T 283 cm, H 232 cm* ah 3.369.00
Typ 3: B 312 x T 283 cm, H 232 cm* ah 3.849.00

* GréRenangaben inklusive Dachiiberstand

Berry-Geratehauser, Motiv Classic Air Plus

mit Satteldach

Das neue Berry-Gerétehauser Classic Air Plus sorgt mit
den seitlichen Lochreihen fiir natiirliche Beltftung und
Tageslichteinfall. Es ist hervorragend fiir Milltonnenun-
terstellplatze oder Fahrradunterstellplatze geeignet. Das
Geratehaus ist in 3 GroRen und 9 Standardfarben erhaltlich.

Typ 1: B 258 x T 121 cm, H 216 cm* ab 2.439.00
Typ 2: B 258 x T 247 cm, H 216 cm* ab 3.039.00
Typ 3:B 323 x T 247 cm, H 219 cm* ab 3.279.00

RAL 9006 RAL 7040 RAL 9007 RAL 7039 RAL 5014

Quarzgrau Taubenblau

RAL 3004 RAL 6013 RAL 6005 RAL 7016

Purpurrot
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Juno Geratehauser, Motiv Modern mit Flachdach

Durch die breiten Lamellen und das flache Dachkonzept
wirkt das Gerdtehaus besonders zeitgemaR und stilvoll. Die
verdeckt liegenden Tiirbander, die bei geschlossener Tiir
nicht sichtbar sind, sorgen fiir eine harmonische Ansicht.
Diese Hauser erreichen eine komfortable Durchgangshdhe
von 195 cm. Das Geratehaus mit Flachdach ist in 11 GroRen

und 3 Standardfarben erhaltlich.

Typ JFD4: B 229 x T 181 cm, H 220 cm*  ap 1.798.00
Typ JFD6: B 229 x 277 cm, H 220 cm*  ap 1.998.00

Typ JFD11: B 277 x 325 cm, H 220 cm*  ah 2.498.00

* GroBenangaben inklusive Dachtiberstand

Juno Gerdtehauser, Motiv Modern & Design

mit Satteldach

Magst Du eher den klassischen, zeitlosen Stil fiir Dein
Geratehaus? Dann entscheide Dich fiir ein Haus mit
Satteldach. Du kannst zwischen den Motiven Modern oder
Design wahlen — das Motiv Modern setzt durch die schma-
leren Lamellen klassische Akzente. Diese Hauser erreichen
eine komfortable Durchgangshdhe von 195 cm. Auch hier
sind verdeckt liegende B&nder verbaut. Juno-Geratehduser
mit Satteldach sind in 14 GroRen erhaltlich.

Motiv Modern

TypJSD 1: B 189 x T 133 cm, H 219 cm* ab 1.698.00
Typ JSD 2: B 189 x T 181 cm, H 219 cm* ap 1.879.00
Motiv Design

Typ JSD 1: B 189 x T 133 cm, H 219 cm* ap 1.879.00

Typ JSD 2: B 189 x T 181 cm, H 219 cm* & 2.049.00

Standardfarben auRen Standardfarbe innen

RAL 9007 RAL 7016  CH 703 RAL9002

Graualuminium  Anthrazitgrau ~ Anthrazit Metallic Grauweiss

Juno-Geratehaus Satteldach Motiv Design, RAL 7016 Anthrazitgrau, 1-fliglige Ausfiihrung

Juno-Gartenbox

Hochwertiger Stauraum fiir Balkon und Garten. Dank ihrer robusten
Konstruktion aus verzinktem, hochwertig lackiertem Stahlblech ist die

Juno-Gartenbox besonders langlebig und nahezu wartungsfrei. Sie J l

eignet sich hervorragend zur Aufbewahrung von Kissen, Spielsachen, -
Garten- und Terrassenutensilien auf dem Balkon oder im Garten. Fir
einen sicheren Schutz sorgt die serienméRige Zweipunktverriegelung ! |
mit Metallbeschlagen und das im Deckel integrierte Zylinderschloss. ) Juno Gartenbox,
SerienmaBig héhenverstellbare FiiRe und Schliefungsdampfer bieten Typ 1320, RAL 9007
zusétzlichen Komfort. Die Gartenbox ist in 2 GrdRen, 2 AuBenfarben
und der Innenfarbe (RAL 9002 GrauweiR) erhaltlich.

Typ 1320: B 136 x T 67,5x H 72,5 cm 579.00
Typ 1620: B 166 x T 87,5 x H 72,5 cm 499.00

Juno Gartenbox, Typ 1620, RAL7 016

RAL 9007 RAL 7016

Graualuminium  Anthrazitgrau
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Black Stripe

Das Rautenprofil Black Stripe zeichnet sich
durch die werkseitig schwarz behandelte
Feder aus.

Mit unseren Rautenprofilen Black Stripe hast
Du die Optik einer klassischen Raute trotz
einer geschlossenen Fassadenflache. Die
Montagenut und eine groBztigige Uberlappung
ermoglichen eine unsichtbare Befestigung.

- =]
-

Kanadische Douglasie  Kanadische Douglasie Fichte riffelgeséagt
gehobelt riffelgesagt vorvergraut vorvergraut

Rautenprofil Black Stripe (Kanten gefast),

Sichtseite riffelgesigt, vorvergraut Rautenprofil Black Stripe-Kanadische Douglasie riffelgesagt vorvergraut

z.B. Fichte riffelgesagt, Profil 21 x 96 mm,
L&nge nach Vorrat und Abstimmung.

(Art.-Nr. 387 01 180) Montage Rautenprofil

m: 48.10

- unsichtbare Befestigung im Bereich der Montagenut

- waagerechte Verlegung auf senkrechter Unterkonstruktion
Empfehlung: Konstruktionsholz 40 x 60 mm,

Rautenprofil Black Stripe (mit Nut/Feder) Festigkeitsklasse C24 oder Sortierklasse S10
17° Schrége, Sichtseite gehobelt, Feder schwarz

- HinterlUftung ohne Konterlattung
z.B. Kanadische Douglasie gehobelt,
Profil 27 x 96 mm, Lange nach Vorrat

LT Al Das Rautenprofil Black Stripe

Kanadische Douglasie (Art.-Nr. 31544002) zeichnet sich durch die werkseitig
o 89.60 schwarz behandelte Feder aus.

Verto

Mittels senkrecht verlegten Verto-Profilen in
verschiedenen Breiten und Starken lasst sich
Deine Fassade abwechslungsreich gestalten.
Werde kreativ und kombiniere die verschie-
denen Profile zusatzlich mit verschiedenen
Farbakzenten.

Fassadenprofil Verto Black Stripe (Kanten
gefast), Sichtseite riffelgeségt, vorvergraut

z.B. Fichte riffelgeségt, Profil 21 x 96 mm,
L&nge nach Vorrat und Abstimmung.

(Art.-Nr. 387 01 190) m 48.10

e

Weitere MaBe und farbig endbehandelte
Profile auf Anfrage.

Fassadenprofil Verto Black Stripe (Kanten gefast), Sichtseite riffelgesagt, vorvergraut




Thermoholz Fichte

Unsere Thermoholz Fichte Fassadenholzer
werden aus hochwertiger skandinavischer
Fichte produziert. Die thermische Modifikation
unter ausschlieBlichem Einsatz von Wérme und
Dampf verbessert die Holzeigenschaften.

Thermoholz Fichte steht fur

- Langlebigkeit

- verbesserte Dimensionsstabililtat
- Dauerhatftigkeitsklasse 2

- 100 % Nachhaltigkeit

- 100 % recyclebar

- frel von Chemikalien

Thermoholz nord. Fichte gehobelt

Thermoholz nord. Fichte riffelgesagt

Thermoholz nord. Fichte, Rautenleiste,

gehobelt, (Kanten) gerundet 17° Schréige

Profil 25 x 65 mm, L&nge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 315 01 202)

Ifdm. 5.20
Thermoholz nord. Fichte, Rautenleiste,
Sichtseite riffelgesdgt (Kanten) gerundet 17° Schrége
Profil 25 x 65 mm, Lénge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 315 01 203)
Ifdm. 5.20

Thermoholz nord. Fichte, Fassadenprofil Cono gehobelt
Profil 26/13 x 142 mm, L&nge nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 315 01 400)
m: 73.20

Thermoholz nord. Fichte, Fassadenprofil Tripple gehobelt
Profil 32 x 140 mm, Lange nach Vorrat und Abstimmung.
(Art.-Nr. 315 01 410)
m 88.20

Thermoholz nord. Fichte, Glattkantprofil gehobelt 4 Fasen
Profil 19 x 92 mm, Lénge nach Vorrat und Abstimmung.

(Art.-Nr. 330 01 400) Ifdm. 5.40

Profil 19 x 140 mm, L&nge nach Vorrat und Abstimmung.

(Art.-Nr. 330 01 401) ifdm. 8.10

Premium-Bestell-Sortiment » Fassadenverkleidung
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Kebony Clear

e
“
o
>
o

Kebony Character Rhombus
glatt und gesundastig,

29 x 59 mm, Lange 4,10 / 4,40 m.
(WH Art. Nr. 206442002295900)

Ifdm. 6.99

Kebony Clear TIGA Rhombus
glatt und im Prinzip astfrei.

22 x 70 mm, Léngen: 4,20 / 4,80 m.
(WH Art. Nr. 206441000002895)

ltdm. 14.59

22 x 120 mm, Langen: 4,20 / 4,80 m.
(WH Art. Nr. 206441000002897)

Ifdm. 22.39

Kebony Character Wechselfalz 75°
glatt und gesundastig,

21 x 148 mm, Lénge nach Absprache,
Deckbreite: 128 mm.

(WH Art. Nr. 206442003211483)

ifdm. 12.19

Kebony Clear

Doppelwechselfalz 90°

glatt und im Prinzip astfrei,

19 x 145 mm, Lénge nach Absprache,
Deckbreite: 130 mm.

(WH Art. Nr. 206441000002839)

ltdm. 21.99

Kebony Clear

Doppelwechselfalz 75°

glatt und im Prinzip astfrei,

19 x 120 mm, Lénge nach Absprache,
Deckbreite: 106 mm.

(WH Art. Nr. 206441000002861)

Ifdm. 18.99

Zubehor:
Holz-Fassadenschraube A2

4,0 x 50 mm, RN U241, Teilgewinde,
blank, Gewindeldnge 24 mm, inkl. Bit,
200 Stiick/Pak.

(WH Art. Nr. 770041190040050)

Pak. 29.98

Weitere
.' —— Fassadenprofile
1 : erhaltlich,

Kebony Character sprich uns an!

-~ .

Kebony Fassade: Hochwertiges Echtholz —
von fuhrenden Architekten empfohlen

Kebony ist sehr hart, dauerhaft und daher fur alle exter-
nen Anwendungen einsetzbar. Es erfordert ein Minimum
an Wartung, hat geringe Lebenszykluskosten und eine
Haltbarkeitsgarantie. Das ist nur durch die patentierte
Kebony® Technologie mdéglich, die die Zellstruktur des
Holzes permanent verandert und festigt. Kebony ist ein
natlrliches Holzprodukt. Das Aussehen im AuBeneinsatz
wird durch die permanente Bewitterung beeinflusst und
erhalt mit der Zeit eine silbergraue Patina. Durch den
natdrlichen Verwitterungsprozess entstehende Farbver-
anderungen und Oberflachenrisse unterstreichen die
Naturlichkeit des Materials. Dank seiner hohen Dauer-
haftigkeitsklasse ist Kebony Holz ideal fur den Einsatz
im AuBenbereich, z. B. Fassaden und Verkleidungen
geeignet.

Kebony Clear:
entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 1

Kebony Character:
entspricht der Dauerhaftigkeitsklasse 1 — 2

Ver&nderung unter Bewitterung



Embla Thermoholz Fassade von Weltholz:
Langlebige Fassaden — leicht und preisbe-
wusst

Embla Thermoholz von Weltholz ist eine hervorragende Wahl
fUr Fassadenverkleidungen. Mit den Eigenschaften Dimen-
sionsstabilitat, Leichtigkeit und Harzfreiheit punkten Thermo-
holzprodukte genauso wie mit einem guten Preis-Leistungs-
Verhaltnis.

Ein breites Produktspektrum rundet das Angebot ab. Ob
sichtbar verschraubt oder verdeckt befestigt. Das Holz ist
harzfrei, ungiftig, langlebig, leicht und PEFC-zertifiziert. Mog-
lich macht dies das geschutzt/geprifte Thermo-Verfahren.
Das Holz ist in die Dauerhaftigkeitsklasse 2 eingestuft und

ist pradestiniert fur den Einsatz an der Fassade. Thermoholz
Fassaden sind langlebig und in jedem Klima zu Hause. Unbe-

handeltes Thermoholz kann einfach verbaut werden und erhalt

mit der Zeit durch Sonne, Wind und Regen eine attraktive,
silbergraue Patina. Bei konstruktiver Planung haben Thermo-
holzprodukte eine Haltbarkeit von ca. 30 Jahren.

2 DALER:

HAFTIGKEITSKLASSE DIMENSIONSSTARIL

LEICHT ZU VERARBEITEN
& SCHNELL ZU MON-
TIEREN

(%
. HARFFREI

Q) () 7

UNGIFTIG

SEFC PEFC-ZERTIRZIERT
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Rhombus
Thermokiefer, Qualitét A,
ca. 26 x 68 mm, Lange 3,00/

420/4,80/5,10 m.
(WH Art. Nr. 206450000266800)

Ifdm. 4.39
TIGA Rhombus

Thermokiefer, Qualitat A,
ca. 26 x 68 mm, L&ngen: 3,00 / 4,80 m.
(WH Art. Nr. 206450000266801)

Ifdm. 4.39

Schattennut Hidden Nailing
Thermofichte, Qualitat A,

ca. 20 x 142 mm,

Langen: 4,20 - 5,10 m,
Deckbreite: 121 mm.

(WH Art. Nr. 206450009201422)

m 47.99

Dual Shadow

Thermofichte, Qualitat A,
Doppel-Rhombus, ca. 26 x 142 mm,
La&nge von 4,20 - 5,10 m, nach
Absprache, Deckbreite: 132 mm.
(WH Art. Nr. 206450009261420)

m 61.99

Triple Shadow

Thermofichte, Qualitat A,

ca. 32 x 140 mm,

Lange von 4,20 - 5,10 m, nach
Absprache, Deckbreite: 132 mm.
(WH Art. Nr. 206450005321400)

m 73.99

Keilstiilpschalung
Thermofichte, Qualitat A/B,

ca. 26 x 142 mm,

Lange von 3,90 - 4,80 m, nach
Absprache, Deckbreite: 121 mm.
(WH Art. Nr. 206450008261420)

m 61.99

5 Finger-Profil

Thermofichte, Qualitat A,

ca. 26 x 142 mm, L&nge nach
Absprache, Deckbreite: 134 mm.
(WH Art. Nr. 206450080161420)

m 66.49

Wellenprofil

Thermokiefer, Qualitét A,

ca. 32 x 142 mm, Lange nach
Absprache, Deckbreite: 134 mm.
(WH Art. Nr. 206450070321420)

m 78.99

Zubehor:
Holz-Fassadenschraube A2

4,0 x 50 mm, RN U241, Teilgewinde,
blank, Gewindeldnge 24 mm, inkl. Bit,
200 Stiick/Pak.

(WH Art. Nr. 770041190040050)

Pak. 29.95



Premium-Bestell-Sortiment » Fassadenverkleidung

Millboard — Enhanced Grain — Fassade

Millboard®, entwickelt und produziert in GroBbritannien, ist ein
hochwertiger Mineralfaserverbundstoff mit der Bezeichnung RMC.
Seine Produktion ist besonders CO,-arm. Die Fassadenprofile
wirken attraktiv wie Echtholz, sind jedoch holzfrei. Unter ihrer
stabilen Deckschicht liegt ein Polymer-Kunststoftkern mit Glasfa-
serverstarkung. Er sorgt fUr Stabilitat und Haltbarkeit.

Die belastbare und nahezu wartungsfreie Oberflachen-Beschich-
tung Lastane® ist bestandig gegen Flecken, Algenbewuchs und
Schimmel, zudem spilitterfrei und kratzfest. Sie eignet sich gleicher-
maben fUr private wie &ffentliche und gewerbliche Anwendungs-
bereiche. Millboard Envello Fassadenprofile sind mit feuerhemmen-
den Materialien gefertigt und erflllen nach EN 13501-1 die Brand-
schutzklasse D-s3, dO.

Envello Board & Batten+

Das Millboard Kombideckelprofil Board & Batten+ ist optisch
einer Boden-Deckel-Schalung aus vier einzelnen Holzern mit
unterschiedlichen Breiten und Maserungen nachempfunden.
Damit setzt Millboard eine traditionelle Art der Fassadengestaltung
zeitgemal um: Das Nut-und-Feder-Profil aus Mineralfaserver-
bundstoff wird lediglich Uber die Feder befestigt, was die Monta-
gezeit im Vergleich zur konventionellen Schirmschalung aus Holz
drastisch reduziert. Die Profile k&nnen horizontal oder vertikal
montiert werden. Sie sind mit unterschiedlichen Winkeln ausge-
fUhrt, um stimmige Schatten zu definieren. Auch verhindert dies
Staunasse, wenn die Paneele horizontal montiert sind und erhoht
ihre Pflegeleichtigkeit, da der Regen sie ungehindert reinigen
kann. Die erhdhte Starke von Board and Batten sorgt fur Uber-
durchschnittliche Schlag- und StoBfestigkeit.

Envello Shadow Line+

Das Envello Shadow Line+ Profil aus Millboard Mineralfaser-
verbundstoff mutet an wie glatte Eichenholz-Paneele mit einer
flachen Maserung und verleiht Fassaden einen cleanen Look. Die
im Vergleich zu Standard-Holzbrettern groBzligigere Breite des
V-Nut-Profils resultiert in groBeren Kérnungsdetails. Dies verbes-
sert seine visuelle Wirkung, ohne die Gefahr, dass sich das Brett
mit der Zeit verdrehen oder verziehen kénnte. Das V-Nut-Profil ist
mit schragen Winkeln versehen. Dies beugt Staunasse vor und
macht die Paneele noch pflegeleichter, denn so kann der Regen
ihre Oberflache ungehindert reinigen. Die Schattenfuge zwischen
den Fassadenbrettern gibt den Maserungen noch mehr Definition.
Die Befestigung erfolgt Uber die 1&dngsseitige Feder und somit

verdeckt.

Antique Oak

Beides erhaltlich in den Farben:

==

-;-!E -
% |
P |

Golden Oak

i [f

BT

Smoked Oak

Limed Oak Burnt Cedar

Envello Shadow Line+, Antique Oak

_pr 1L

Millboard Fassadenprofil Envello Board & Batten+
Erhéltlich in den Farben: Antique Oak, Burnt Cedar,
Golden Oak, Limed Oak und Smoked Oak, 26 mm Stérke,
Lange 3,20 m (Auslaufartikel) oder 3,60 m.

Millboard Fassadenprofil Envello Shadow Line+
Erhéltlich in den Farben: Antique Oak, Burnt Cedar,
Golden Oak, Limed Oak und Smoked Oak, 18 x 200 mm,
Lange 3,60 m.

Zubehdr fiir millboard Fassaden:

AuBenecke Shadow Line+

Erhéltlich in den Farben: Antique Oak, Burnt Cedar,
Golden Oak, Limed Oak und Smoked Oak, 50 x 50 mm,
Lé&nge 3,05 m.

Innenecke Shadow Line+

Erhéltlich in den Farben: Antique Oak, Burnt Cedar,
Golden Oak, Limed Oak und Smoked Oak, 38 x 38 mm,
Lange 3,05 m.

Eckleiste Board & Batten+

Erhéltlich in den Farben: Antique Oak, Burnt Cedar,
Golden Oak, Limed Oak und Smoked Oak, 50 x 50 mm,
Lange 3,05 m.

Fassadenschrauben Edelstahl A2
speziell fur Millboard entwickelt, erfordert kein Vorbohren,
3,5 x 30 mm, VPE: 250 Stiick/Pack.

Weiteres Zubehtr erhéltlich.
Bitte die Verarbeitungs- und Montagerichtlinien beachten.

Ifdm. 49.99

Ifdm. 39.99

Ifdm. 60.99

Ifdm. 60.99

Ifdm. 69.99

Pak. 26.99
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UPB® TIGA Rhombusprofil
4-seitig roh / unbehandelt, thermoverformbar,
20 x 100 mm, Lange 4,00 m, 4 Stiick/Bund. itim. 13.95

UPB® TIGA Rhombusprofil
4-seitig lackiert im Farbton W11 & W12, thermoverformbar,
20 x 100 mm, Lénge 2,44 m und 4,00 m, 4 Stick/Bund. ~ Ifdm. 15.60

Zubehdr fiir UPB® Fassaden:

TIGA Fassadenverbinder

aus Alu Zink, inkl. Systemschrauben fiir Holz- und

Alu-UK, 4,2 x 28 mm, Edelstahl gehértet UNI AL,

100 Stiick/Pak. pak. 75.99

TIGA Startteil

aus Alu Zink, inkl. Systemschrauben fiir Holz- und

Alu-UK, 4,2 x 28 mm, Edelstahl gehértet UNI AL,

50 Stiick/Pak. Pak. 63.99

Weitere Farben sowie passendes Zubehér erhéltlich.
Bitte die Verarbeitungs- und Montagerichtlinien beachten.

thermoverformbar

UPB® made of Resysta

UPB® Boards und Profile made of Resysta® sind ein auBerst viel-
seitiger Werkstoff in nattrlicher Holzoptik, der besonders Uberall
dort seine Starken zeigt, wo Feuchtigkeit oder sogar Nasse be-
sondere Anforderungen stellt — zum Beispiel outdoor im Einsatz fur
Fassaden oder Garten- und StraBenmdbel sowie Z&une. Resysta
ist nachhaltig, es besteht zu ca. 60 % aus Reishulsen, einem na-
turlichen Abfallstoff der Lebensmittelindustrie, den der Hersteller
regional bezieht. Weitere Bestandteile: 22 % Steinsalze und

18 % Mineraldl. Alle Produkte aus Resysta sind absolut wasser-
fest. Sie quellen nicht, kdnnen sogar im Wasser verbaut werden
und widerstehen auch Salz- und Chlorwasser. Selbst unter harte-
sten Bedingungen fault und modert Resysta nicht. Diese Eigen-
schaften machen sich zum Beispiel auch groBe Kreuzfahrtunter-
nehmen zunutze, indem sie das Material fUr Decks und Relings
verwenden. Produkte aus Resysta mit der ecoplus3-Technologie
haben ein erstaunlich geringes Gewicht von 0,6 g/cm?, das
erleichtert die Handhabung bei der Montage enorm. Gerade auch
im Einsatz fur Fassaden punktet der Werkstoff mit seiner reduzier-
ten Warmeleitfahigkeit, die ein UbermaBiges Aufheizen verhindert.
Produkte aus Resysta sind B2 normal entflammbar.

UPB Boards + Profile

UPB® Boards und UPB® TIGA Rhombus Profile flr die Fassade
sehen aus wie edles Hartholz und fuhlen sich auch so an. Sie
sind duBerst einfach und schnell zu verbauen. Die Bearbeitung
kann mit handelsUblichen Holzbearbeitungswerkzeugen erfolgen.
Der Clou: Die Profile lassen sich thermoplastisch verformen.
Zudem kann ihre Oberflache mit verschiedensten Lacken veredelt
und farblich gestaltet werden. Produkte aus Resysta® vergrauen
nicht, kdnnen jedoch nach einiger Zeit aufgrund der Sonnenein-
strahlung aufhellen. So sehen Fassaden aus UPB Boards oder
UPB Rhombus Profilen sogar nach Uber 20 Jahren beinahe noch
wie neu aus. Der Werkstoff ist pflegeleicht, sicher gegen Pilze,
Schimmel und Schéadlinge sowie bestandig gegen Wasser und
UV-Strahlung. Das nachhaltige Material erreicht eine mindestens
80-jahrige Lebensdauer und ist zu 100 % recycelbar. Der Herstel-
ler stellt dafUr einen eigenen Recycling-Kreislauf bereit. So wird
der dkologische Footprint auf ein minimales MaB reduziert. 2018
erhielt das Produkt den Green Product Award.
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Rhombusprofil 27 x 68 mm, Douglasie unbehandelt, mit schwarzer Fassadenbahn unterlegt

Fassaden aus Massivholz — nachhaltig
ddmmen und aufwerten

Holzfassaden sind sehr langlebig und bestandig: Mit
dem naturlich nachwachsenden, klimaschonenden
Rohstoff Holz 1asst sich — dank sorgfaltiger Auswahl
und fachgerechter Montage — ein ansprechendes
Erscheinungsbild gestalten, das lange Freude macht.
Bei unbehandeltem Holz ergibt sich Uber die Jahre
eine schdne, graue Patina.

Rhombusprofil 27 x 68 mm, Thermoholz

Widerstandsfahig: Nordische Fichte

In noérdlichen, kihlen Regionen wachsen Baume
langsamer, das macht ihr Holz besonders wider-
standsféhig und langlebig. Um daraus dauerhaftes
,Thermoholz* herzustellen, wird das Holz mit Hitze
und Wasserdampf behandelt. Dabei tritt Zucker aus,
die Zellstruktur verandert sich, Faulnis und Pilze finden
keinen Nahrboden mehr. Zudem ist Thermoholz form-
stabil, selbst bei Trockenheit oder Regen arbeitet es
kaum - geringes Schwinden, geringes Quellen.

Rhombus, 27 mm

—

Keilprofil, 26/14 mm

Thermoholz Rhombus,
27 mm

Thermoholz Softline,
20 mm N+F

Rhombusprofil, Douglasie unbehandelt

27 x 68 mm (Stérke/Breite)

L&nge 200 cm (Art.Nr. 52820D)
Lé&nge 400 cm (Art.Nr. 52840D)

Rhombusprofil, Douglasie unbehandelt

Nut+Feder, Deckungsbreite ca. 74 mm,
27 x 96 mm (Stérke/Breite)

Lange 200 cm (Art.Nr. 52720D)
L&nge 400 cm (Art.Nr. 52740D)

Keilprofil, Douglasie unbehandelt
Deckungsbreite ca. 74 mm,
26/14 x 140 mm (Stéarke/Breite)

Lange 200 cm (Art.Nr. 52420D)
Lange 400 cm (Art.Nr. 52440D)

Rhombusprofil, Fichte/Kiefer
27 x 68 mm (Stérke/Breite)

Lange 200 cm (Art.Nr. 52820T)
Lé&nge 420 cm (Art.Nr. 52842T)

Rhombusprofil, Fichte/Kiefer (ohne Abb.)

Nut+Feder, Deckungsbreite ca. 74 mm,
27 x 96 mm (Stérke/Breite)

Lange 200 cm (Art.Nr. 52720T)
Lénge 420 cm (Art.Nr. 52742T)

Softlineprofil, Fichte/Kiefer
Nut+Feder, Deckungsbreite ca. 106 mm
20 x 118 mm (Starke/Breite)

Lange 200 cm (Art.Nr. 43720T)
Lange 400 cm (Art.Nr. 43742T)

stk. 8.70
stk. 17.40

st. 11.78
stk. 23.56

st. 15.30
stk. 30.60

stk. 9.60
stk. 20.16

stk. 13.20
stk. 27.72

stk. 12.70
stk. 26.67
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System-Carport ,Variant*
Vollholz druckimprégniert KD+ braun, 6 x 8 m, Flachdach
Alu-Trapez mit Antitropfschutz, ohne H-Pfostenanker,
Schneelast bis 150 kg pro gm.
(Art.-Nr. 12680GA)

5.305.00
g - D"—mu 120 @ Zusatze:
ot f Seitenverkleidung
. s (Abb.) kompl. 834.00
B ; Umlaufende
. . Schindelblende  1.650.00
. o é Gerateraum
o Wedemark 3.285.00

H-Pfostenanker
111 x 800 mm kompl.
(15 Satze) 682.50

System-Carport ,,04“

Leimholz Tragwerk bauseits transparent lasiert,

6 x 6 m, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz,
ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro gm.

(Art.-Nr. 122660LG) 7.850.00

©n . Zusitze:

verdeckte
Blendenbefestigung  464.00

600

H-Pfostenanker
e 141 x 1000 mm
kompl. (4 Satze) 392.00

Q4, mit verdeckter Blendenbefestigung

Wohnmobilcarport ,Variant®

Vollholz druckimprégniert KD+ braun, 4 x 9 m,
Leimholzpfosten 14 x 14 cm und 3,50 m Lange mit
Kopfbandern, Flachdach Alu-Trapez mit Antitropfschutz,
ohne H-Pfostenanker, Schneelast bis 150 kg pro qm.

9.550.00
Zusétze:
Seitenverkleidung (Abb.) kompl.
(Ergénzungspaket, Material) 3.660.00
Umlaufende
Alu Blendenabdeckung 499.00

H-Pfostenanker 141 x 1000 mm
kompl. (11 Satze) 1.078.00

CARPORT

— = Online Carport-
_— Planung unter
RIRIINEES  scheerer.de
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Einzel-Carport ,,City“ mit Gerdteraum
Fichte KVH naturbelassen, ca. B 400 x L 750 cm.
Einfahrtshéhe ca. 200 cm.

12 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
Massivholzdach aus 22,5 mm starken Nut
und Feder Fasebrettern, inkl. Aufkantung

und Ausgleichsleiste. Inkl. EPDM-Foliendach
und Ablauf/Fallrohr System PVC braun.
Besonders schwere H — Anker 115 mm lichte
Weite, sind im Lieferumfang enthalten.

(Bitte beachten: Eine Farbbehandlung ist
zwingend bauseits auszufiihren.)

(89170050)

Gerateraum ca. B 360 x T 203 cm, mit
Rahmentiir und Lichtband.
(89170053)

Einzel-Carport ,City“
mit Gerdteraum und
Befestigungsmaterial 8.189.98

Lieferung frei
Bordsteinkante

Gilt fiir alle hier gezeigten
JODA-Carports: Anlieferung frei
Bordsteinkante mit LKW 38 to.
Entladung mit Seitenstapler oder
Kran in Deutschland, Festland.
Wendemaglichkeit muss
gewahrleistet sein.

Doppel-Carport ,,City“ mit Gerdteraum
Fichte KVH naturbelassen, ca. B 600 x L 750 cm.
Einfahrtshéhe ca. 200 cm.

14 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
Massivholzdach aus 22,5 mm starken Nut
und Feder Fasebrettern, inkl. Aufkantung

und Ausgleichsleiste. Inkl. EPDM-Foliendach
und Ablauf/Fallrohr System PVC braun.
Besonders schwere H — Anker 115 mm lichte
Weite, sind im Lieferumfang enthalten.

(Bitte beachten: Eine Farbbehandlung ist
zwingend bauseits auszufiihren.)

(89170052)

Gerateraum ca. B 360 x T 203 cm, mit
Rahmentiir und Lichtband.
(89170054)
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Doppel-Carport ,,City“
mit Gerdteraum und 44
Befestigungsmaterial 9.239.98

r
Doppel-Carport.,,City" mit Gerateraum. - #
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Doppel-Carport ,,Gromitz“

Larche naturbelassen, ca. B 605 x L 556 cm.
Einfahrtshéhe ca. 210 cm.

8 Pfosten (ca. 11,5 x 11,5 x H 210 cm).
Massivholzdach aus 22,5 mm starken Nut

und Feder Fasebrettern, inkl. Aufkantung und
Ausgleichsleiste. Holzblende mit lose beilie-
genden Faserzementschindeln in der Farbe
Anthrazit, zur bauseitigen Montage.

Inkl. EPDM-Foliendach und Ablauf/Fallrohr
System PVC braun. Besonders schwere H — Anker
115 mm lichte Weite, sind im Lieferumfang ent-
halten. (Bitte beachten: Eine Farbbehandlung ist
zwingend bauseits auszufiihren.)

(89121413)

inkl. Befestigungsmaterial ab 10.289.99

inkl. Stahl-Stiitzen mit Kopf-
und FuBplatte zum Aufdiibeln

Einzel-Carport ,Frankfurt”, bauseits vom Kunden farbbehandelt weiR grundiert

Premium-Bestell-Sortiment » Carports

SPAX Doppel-Carport ,Heidelberg”

Fichte KVH naturbelassen, ca. B 625 x L 600 cm.
Einfahrtshéhe ca. 210 cm. 4 Pfosten (ca. 14 x 14 x
H 200 cm). Massivholzdach aus 22,5 mm starken
Nut und Feder Fasebrettern, inkl. Aufkantung

und Ausgleichsleiste. Inkl. EPDM-Foliendach

und Ablauf/Fallrohr System PVC braun.

CMS StiitzfiRe sind im Lieferumfang enthalten.
(Bitte beachten: Eine Farbbehandlung ist zwingend
bauseits auszufiihren.)

(89199002)

inkl. Befestigungsmaterial ab 9.449.99

b |
[mI'Esm  weitere
Informationen
findest Du unter:

www.joda.de
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Einzel-Carport ,,Frankfurt®
Fichte Leimholz naturbelassen, ca. B 505 x L 717 cm.
Einfahrtshéhe ca. 210 cm. 6 Pfosten (ca. 10 x 10 x

H 210 cm) aus feuerverzinkten Stahlstitzen, Pfetten,
Balken und Blenden aus naturbelassenem Leimholz.
Massivholzdach aus 22,5 mm starken Nut und Feder
Fasebrettern, inkl. Aufkantung und Ausgleichsleiste
Inkl. EPDM-Foliendach und Ablauf/Fallrohr System
PVC braun. Ohne Fixanker W-FAZ/A4. (Bitte beachten:
Eine Farbbehandlung ist zwingend bauseits auszu-
fihren.)

(89165972)

inkl. Befestigungsmaterial ah 12.179.99
Fix — Ankerdiibel nicht im Lieferumfang enthalten.

Pro Pfosten werden 4 x Fixanker W-FAZ/A4 Edelstahl
bendtigt.



Premium-Bestell-Sortiment » Carports

Carport mit Dachbegriinung

Das weka Carport mit Dachbegriinung kombiniert Nachhaltigkeit, Design
und Flexibilitat auf ideale Weise. Das innovative Grindach mit integrier-
ter Wassersperre und spezieller Substratmischung unterstitzt aktiv den
Umweltschutz und die Biodiversitat. Gleichzeitig fugt sich das zeitlose,
geradlinige Design harmonisch in moderme wie auch klassische Umge-
bungen ein. Dank des modularen Aufbaus kann das Carport jederzeit
um Wande erweitert und individuell angepasst werden — fUr zuséatzlichen
Schutz und mehr Privatsphére. Mit diesem System schaffst Du nicht nur
einen sicheren Raum fur Dein Fahrzeug, sondemn tragst aktiv zur Natur
bei und machst Dein Zuhause zu einem Vorbild nachhaltiger Architektur.

328

718
666.

Einzelcarport Doppelcarport

weka Einzelcarport
Ca.B328xT 718 cm

Kesseldruckimpragniert
(Art.-Nr. 46472367)

Leimholz natur
(Art.-Nr. 46472365)

weka Doppelcarport
Ca.B644xT 718 cm

Kesseldruckimpragniert
(Art.-Nr. 46472364)

Leimholz natur
(Art.-Nr. 46472366)

Zubehor

Seitenwand
Wandstarke ca. 19 mm

Kesseldruckimpragniert
(Art.-Nr. 46472363)

natur
(Art.-Nr. 46472361)

Riickwand
Wandstarke ca. 19 mm

Kesseldruckimpragniert
(Art.-Nr. 46472368)

natur
(Art.-Nr. 46472362)

Komplett-Set

Inkl. sdmtlicher *;
benétigter Dachbahnen, )
Vlies, Folien und Substrat zur
Dachbegriinung vorbereitet ﬂ
(ohne Pflanzen). L/

5.299.00
5.899.00
9.499.00
9.999.00

389.00 —

449.00

449.00 —_——

549,00



Premium-Bestell-Sortiment » Wellness

weka Saunahaus ,Naantali“

Fichtenholz naturbelassen mit Flachdach, Wandstérke

ca. 38 mm. Massivbauweise mit speziell isolierter Rahmentiir
und Lichtauschnitt aus 14 mm starkem Isolierlas. Gedammte
Zwischendecke. AuBenmaR ca. B 211 x T 248 cm, Sockelmaf}
ca. B 187 x T 187 cm. Fichtenausstattung aus 2 Liegen mit
Kopfstitzen. Inkl. Saunaofen-Set, verschiedene Ausfihrungen.
Ohne Dacheindeckung.

inkl. Saunaofen-Set Kompakt 9 kW
(Art.-Nr. 4540917) 3.349.00

inkl. Saunaofen-Set 9 0S
mit analoger Steuerung
(Art.-Nr. 4540918) 3.549.00

inkl. Saunaofen-Set 9 BioS
mit analoger Systemsteuerung
(Art.-Nr. 4540919) 3.799.00

weka Saunahaus ,Kurikka“

Fichtenholz naturbelassen mit Zeltdach, inkl. Saunaofen-Set Kompakt 9 kW

Wandstarke Gartenhaus 28 mm mit (Art.-Nr. 46443095) 6.999.00

Elementsauna 194 x 194 cm Wandstarke

68 mm isolierte Elemente. Eckeinstieg, inkl. Saunaofen-Set 9 0S

zwei Dreh-/Kippfenster mit Echtglas. mit analoger Steuerung . .

Zwei Liegen und eine Querliege aus (Art.-Nr. 46443105) 7.199.00 Kopfstiitze Ofenschutzgitter

Pappelholz, zwei Kopfstiitzen sowie eine
hygienische Bodenmatte.

AuRenmal ca. B 380 x T 380 x H 315 cm,
Sockelmal ca. B 298 x T 298 cm.

Inkl. Saunaofen-Set, verschiedene Ausfiih-
rungen. Ohne Dacheindeckung.

inkl. Saunaofen-Set 9 BioS
mit analoger Systemsteuerung
(Art.-Nr. 46443087) 7.599.00

£

hygienische Bodenmatte 28 mm Wandstarke



Premium-Bestell-Sortiment » Wellness ”

Hot-Tub — pure Erholung

- integrierter Edelstahlofen

- Thermoabdeckung
Hydromassagesystem

- Standardtreppe

- 2 groBe LED Lampen

D

~o gL

Hot-Tub, Glasfaser-Wanne Tiirkis, Fassade Anthrazit : — Hot-Tub
Glasfaser-Wanne Tiirkis, Fassade Anthrazit
Lieferung frei
Bordsteinkante 0 200 cm (89400235) 6.299.99
Gilt fiir alle hier gezeigten 0 225 cm (89400236) 7.349.99
JODA-Artikel: Anlieferung frei
Bordsteinkante mit LKW 38 to.
Entladung mit Seitenstapler oder
Kran in Deutschland, Festland.
Wendemdglichkeit muss & Hot-Tub
gewahrleistet sein. Glasfaser-Wanne Schwarz, Fassade Golden Oak
0 200 cm (89400230) 6.299.99
0 225 cm (89400234) 7.349.99

Hinweise: Der Ofen sollte stets mit trockenen Buchenholz
befeuert werden. Die Aufheizdauer betrdgt ca. 1,5 - 2 Std.
Der Schornstein darf nicht in der Nahe von brennbaren
Materialein aufgestellt werden. PH Wert zwischen 7,0 -
7,6. Die Wassermenge betragt ca. 1.000 Itr. (200 cm),
1.200 Itr. (225).

&
Hot-Tub, Glasfaser-Wanne Schwarz, Fassade Golden Oak (Getrénkehalter optional) ¢

Skandinavisches Saunavergnigen
fir Deinen Garten

- Fass-Sauna @ 235 cm

- Wandstarke 40 mm Blockbohlen

- FuBboden: inkl. naturbelassenen FuBboden,
naturbelassene Fichte Unterkonstruktion

- Fenster: mit fixen Rundbogen-Fenster auf
der Ruckseite

- Tur: Ganzglasttr mit Zug-Griff, bei der
Modell-Variante Lange 350 cm inklusive
Vorraum und einer zusatzlichen Tur

- Ausstattung: Inkl. 2 x Sitzbanke (AuBen-
terrasse), Innen 2 x lange gemuitliche
Saunaliegen

) ) . Fass-Sauna - Bausatz inklusive Edelstahl-Zugbénder
Sauna-Ofen und Dacheindeckung nicht im Nordische Fichte naturbelassen

Lieferumfang enthalten! Bauseitiger Farb-
schutzanstrich ist zwingend erforderlich
bzw. notwendig. @ 235 cm, Lénge 350 cm (89400244) 7.349.99

@ 235 cm, Linge 280 cm (89400240) 5.459.99



MODAN Premium-Bestell-Sortiment » Terrasseniiberdachungen

Mehr Wohnraum im Frelen — so
wird Deine Terrasse wetterfest

Terrassendach in_KDlsmit P_r(qilplatten

- Uberdachungen fiir unterschiedliche
Anforderungen

- individuelle Gestaltungsmadglichkeiten
- viele Erweiterungsmaoglichkeiten
- umfangreiches Zubehor

Terrassendach mit Trapez-Lichtplatten

Holzausftihrung Kiefer KDI-grtin oder L&rche/Douglasie
naturbelassen. Das Terrassendach besteht aus 0,8 mm
starken, klaren Polycarbonat-Trapezprofilplatten 76x18 mm
mit speziellen Profilplatten fiir einen dichten WandanschluR.

ab 1.999.99

Terrassendach mit Stegplatten

Holzausfiihrung Fichte KVH naturbelassen, Fichte Leimholz
naturbelassen oder Fichte Leimholz weif} grundiert.

Das Terrassendach besteht aus Stegplatten mit 3-fachem
Steg aus Polycarbonat. Die Platten sind 16 mm stark und
980 mm breit. Sie zeichnen sich durch eine extrem hohe
Schlagfestigkeit, hohe Witterungsbesténdigkeit und eine
ausgezeichnete Isolierung aus.

ab2.309.99

Aluminium-Terrasseniiberdachungen

Wandmontage oder Freisitz, in den Farben: Schwarz,
Anthrazit, Grau Aluminium, Weif oder Verkehrsweif
glanzend. Wahle zwischen hochwertigen und witterungs-
besténdigen Polycarbonat-Stegplatten oder Glas. Eine
Kombination mit einem Ganzglas-Schiebesystem ist
ebenfalls méglich (separat erhéltlich).

._..-“ L . . ah 3.619.99
|

Weitere
Informationen
findest Du unter:
www.joda.de

i

Terrassenuberdachung aus Aluminium in Anthrazit mit integrierter, dimmbarer LED=Beleuchtung









