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Photovoltaik:
Mit der Sonne Strom gewinnen
Eine Photovoltaikanlage erzeugt elektrischen Strom aus Sonnenenergie. Solarmodule sind das Herz einer PV-Anlage, in 

denen Solarzellen die Energie der Sonneneinstrahlung in elektrischen Strom umwandelt.

In den Solarmodulen wandelt ein Wechselrichter den erzeugten Gleichstrom in Wechselstrom um. So können Haushalts-

geräte diesen nutzen. Eine komplette Photovoltaikanlage besteht neben den Modulen und Wechseltrichtern auch aus der 

Verkabelung, Anschlusselektrik und dem Zähler für die Abrechnung. Bei Auf-Dach- und Flach-Anlagen zählt auch die Unter-

konstruktion dazu.

Unser Team berät Sie gerne. 

HOLZ HERBST GmbH, Christian-Herbst-Str. 10, 21339 Lüneburg, Tel.: 04131 3022-0

Auf-Dach-Anlage auf einem Schrägdach

Auf-Dach-Anlage auf einem Flachdach

Anlage als dachintegrierte Lösung
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Installation – Planung und Vorbereitung
Für das lokale Netzwerk (Local Area Network, LAN) ist das Envoy-S nur ein weiterer Host im Netzwerk, 
ähnlich wie ein PC. Für die Kommunikation mit der Überwachungs- und Analyse-Website Enphase 
Enlighten verbindet sich das Envoy-S einfach mit dem Router vor Ort oder mit Enphase Mobile Connect™
(Mobilfunkmodem). Das Envoy-S kommuniziert über die Stromleitungen vor Ort mit den Enphase Mikro-
Wechselrichtern und AC-Batterien.

Nach der Installation des Envoy-S und Abschluss einer Suche nach allen Geräten (Mikro-Wechselrichter 
und/oder Batterien) pflegt das Envoy-S eine interne Datenbank aller bekannten Enphase-Geräte an dem 
von ihm verwalteten Standort. Das Envoy-S ruft in regelmäßigen Abständen die Energiedaten der 
einzelnen Enphase-Geräte ab. Über die Internet-Verbindung leitet das Envoy-S die Informationen 
anschließend an Enlighten weiter. Das Envoy-S meldet auch alle Fehlerzustände an ihm selbst oder an 
anderen Enphase-Geräten. In Enlighten können Sie sowohl die Energiedaten als auch die Fehlerzustände 
anzeigen.

Das Envoy-S stellt Stromleitungs- und Internet-Kommunikationsfunktionen bereit. Wie in der Abbildung 
dargestellt, kommuniziert eine „Seite“ des Envoy-S über die Stromleitungen vor Ort mit den Enphase-
Geräten. Mit der anderen „Seite“ kommuniziert das Envoy-S über das Internet mit Enlighten.
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Alle Daten können problemlos mit der 

passenden App jederzeit abgerufen und 

beobachtet werden.

NETZWERKKOMMUNIKATION

Alle Daten können problemlos mit der 

passenden App jederzeit abgerufen und 
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Prüfung der Installationsvoraussetzungen
Kontrollieren Sie vor der Installation des Envoy-S anhand der folgenden Prüfungen, ob die Installationsvoraussetzungen erfüllt sind:

Laden Sie die Installer Toolkit-App herunter
Beim Enphase Installer Toolkit handelt es sich um eine mobile App für iOS- und Android-Geräte (Smartphone oder Tablet), die den Installateuren die Konfiguration des Systems vor Ort ermöglicht. Die App macht die Nutzung eines Laptops überflüssig und verbessert die Effizienz der Installation. 

• Laden Sie die aktuellste Version der mobilen App Enphase Installer Toolkit herunter und öffnen Sie diese, um sich bei Ihrem Enlighten-Konto anzumelden. Mit dieser App können Sie eine Verbindung zum Envoy-S herstellen, um den Fortschritt der Systeminstallation zu überwachen. Öffnen Sie enphase.com/installer-toolkit oder scannen Sie den QR-Code: 
• Zur Ausführung der Installer Toolkit-App benötigen Sie eines der folgenden Geräte: 

- ein Android-Mobilgerät mit Android-Version 5 (Lollipop) oder höher oder- ein iOS-Gerät mit iOS 8.0 oder höher, was beispielsweise ein iPhone 4 oder später oder ein iPod Touch der 5. Generation sein kann.

Enphase Installer 
Toolkit-Mobil-App

Enphase Home Energy System

Eine weitere Komponente zur Erweiterung der Anlage ist ein 

Energiemanagementsystem oder ein Batteriespeicher. So 

könnte der Strom vom Dach direkt zur Wärmegewinnung 

(mittels einer Wärmepumpe) oder für die Elektromobilität 

genutzt werden. Maßnahmen, die den Eigenverbrauch an 

Solarstrom erhöhen und zur Wirtschaftlichkeit der PV-Anlage 

beitragen.



Befestigt werden die Module auf einer parallel zur Dach-

fläche ausgerichteten Unterkonstruktion. Der Verbund der 

Module wird von Glasscheiben und einem stabilen Rahmen 

aus Aluminium geschützt. Die preisgünstigeren, jedoch 

nicht so effektiven Dünnschichtmodule sind vor allem bei 

kommerziellen Anwendungen wie Solarparks im Einsatz.

Mittels Aufständerung der Module lassen sich auch Flach-

dächer für die Photovoltaik nutzen. Die gegenseitige Ver-

schattung der Module ist bei dieser Variante zu beachten. 

Verhindern lässt sich diese durch einen geringeren Aufstell-

winkel und eine wechselseitige Anordnung sowie größere 

Abstände.

Bei dieser Variante werden Solarmodule direkt in die Dach-

haut des Schrägdachs integriert. Ein Teil der Ziegel wird 

durch die Module ersetzt. Gerade bei Neubauten oder einer 

Dachsanierung lassen sich so Baukosten sparen.

Unterkonstruktion parallel zur Dachfläche

Aufständerung auf dem Flachdach

Solarmodul in der Dachhaut
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kg/ Stück

JA Solar - HC Mono-Solarmodul 
JAM54S31-380-395/MR full black 
LxBxH: 1722x1134x30mm 

21,5

Enphase Energy - IQ 7+ M Modulwechselrichter 1,08

Enphase Energy - IQ 7A M Modulwechselrichter  1,08

Enphase Q-Cable 3-Phasige Kabel mit Steckern 2,0m 0,49

Enphase Abschlusskappe für 3-Phasiges Kabel (Terminator) 0,02

Enphase Wasserdichte Kappe für unbenutzte Q-Cable Stecker 0,006

Enphase Trennwerkzeug für IQ-Serie 0,011

Enphase ENVOY-S Gateway Metered (inkl. 2 CT-100 Split) 1,3

Enphase Q-Relay dreiphasig 0,38

Enphase Stromwandler (CT-100 Split) 4 Stück/Karton 0,265

Enphase Q-Kabel ohne Steckverbinder 3~ 300m Trommel 390

Enphase Encharge 3TTM all-in-one AC-Speichersystem 48,8

Enphase Encharge 10TTM all-in-one AC-Speichersystem 143,6

Enphase COMMS-Kit  - WLAN Antenne 

Enphase COMMS-Kit  - WLAN Antenne Rechweitenverlängerung

Enphase Steckverbinder Buchse 3 Phasig

Enphase Steckverbinder Stecker 3 Phasig

Mono-Solarmodul

Enphase Artikel

Solarmodul mit Enphase Wechselrichter

Montage Enphase Wechselrichter

•	Montage Wechselrichter an Unterkonstruktion 

•	Durchführung Verkabelung 

•	Anschließen der PV-Module 

•	Ausrichten der PV-Module

Auf-Dach-Anlage Dachintegrierte Anlage



kg/ Stück

GSE-Halbporträtrahmen 1650/1135 
(Ja Solar Groß) 2 Stück Pro Modul 3,02

First-Hauptverblechung  1500mm schwarz 1,3

First-Modulaufnahmewinkel 1400 mm (Windsoghalterung First-
Hauptverblechung) schwarz 0,146

First-Eckverblechung rechts schwarz 0,45

First-Eckverblechung links schwarz 0,45

First-Verbindungsblech 375mm schwarz 0,3

Seitliche Verblechung - schwarz 1290mm 
Neues Design 2022 0,6

Hafte zur Befestigung der Verblechung 0,001

Mittel-Klemme H14 Schwarz 0,025

Rand-Klemme H16 Schwarz 0,021

Verstärkungskeil links für Rand-Klemme 0,007

Verstärkungskeil rechts für Rand-Klemme 0,009

Vorkomprimiertes Dichtungsband - 20 x 40 mm 
(5.5 m-Rolle) 0,3

EPDM-Dichtung selbstklebend (25X21 EP.5MM) 0,01

Blindniete Flachkopf Alu/ST vz. schwarz geriffelt 4,0x13mm, 1 Stück 
sind 500 Nieten 0,5

Schraube + Unterlegscheibe zur Befestigung 
der Modulklemme schwarz 0,02

GSE VELUX Adapterrahmen links - V2 0,52

GSE VELUX Adapterrahmen rechts - V2 0,66

Mittlere Blechabdeckung 2022 schwarz - 1500mm

GSE Artikel

Anlage als dachintegrierte Lösung 



kg/ Stück

SOL-50 Premium XXL-Horizontalprofil 4,56 m schwarz (Stück)

SOL-50 Premium Abschlussblende 4,56 m schwarz

SOL-50 Premium Alu-Horizontalendkappe schwarz

SOL-50 Premium Vertikalendkappe schwarz

SOL-50 XL-Vertikalprofil 4m pressblank

SOL-50 XXL-Dachhaken Grundplatte 80mm pressblank

SOL-50 XXL-Dachhaken Grundplatte 180mm pressblank

SOL-50 XXL-Dachhaken VarioSolo-Tragarm pressblank

SOL-50 T-Distanzadapter 30/31-120mm eloxal

SOL-50 Bohrschraube Alu / Alu 5,5x22 Edelstahl

SOL-50 Solargenerator-Erdungsset Edelstahl

SOL-50 SOL-Guard-Modulsicherung

SOL-50 XXL/L-Horizontalverbinder 2x300mm silber-eloxal

SOL-50 XL-Vertikalverbinder 2x100mm pressblank

SOL-50 Kabelfangnetz für Solarleitungen 0,4x14m

SOL-50 Aufdach Artikel

kg/ Stück

Basiselement SolarStell Connect, quer, Süd / Ost-West 2,31

Verbindungsstück Süd 1320 (Ost-West) 0,26

Verbindungsstück Süd 1500 0,29

Ballastierungswanne Connect groß L=1790mm von 1702mm bis 
1814mm, (3 Rillen) 4,14

Rückenplatte groß L=1862mm von 1690mm bis 1827mm, (3 Rillen) 1,83

Seitliche Abdeckung links 0,65

Seitliche Abdeckung rechts 0,65

Uni-Klemme_SolarStell_EKL_MKL_silber 0,05

Bohrschraube incl. Dichtung, Connect Süd 13° Grad 0,05

Abstandshalter 1,87

Flachdach-System Artikel



Auf-Dach-Anlagen



Münster

Bremen

Potsdam

Wismar-Steffin

Schwerin

Schwarzenbek

Schneverdingen

Nortorf Plön

Behl

Holthusen

Hagenow

Rostock
Rostock-Roggentin

Eggersdorf

Luckenwalde

Wittenberge
Neuruppin

Lübeck

Hamburg

Oldenburg i.H. 

Heiligenhafen

Burg

 SchönbergKiel

Kappeln

Brunsbüttel

Scharbeutz

Quickborn

Büdelsdorf

Ahlbeck

Norderstedt

Hamburg-Niendorf

Falkenhagen

Berlin

Pritzwalk

Kyritz

Boizenburg

Lüneburg

Barsbüttel

Lübeck-Kirschkaten

Hannover

Wasbek

Für Ihre Anfragen:
mail@holzherbst.de 
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Wir sind da.
Ganz nah.

Holz Herbst ist Teil der Richter Gruppe, die in sechs 
Bundesländern sowohl Fachhandelsstandorte als auch 
Baumärkte unter verschiedenen Marken betreibt.


